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UNTERNEHMEN

SCHON HEUTE _.
SAUBERE LOSUNGENUR MORGEN

g DIE ENTWICKLUNGnNnovativer und leistungsstarker

ks 3 Maschinen, lag Firmengriinder Julius Tielbtrger von
Beginn an am Herzen und pragt unser Unterneh-
men bis heute.

: | Julius Tielbtrger sammelte erste Berufserfahrungen
, bei den Junkers Flugzeugwerken. 1950 hatte er
eine innovative Idee: Die Konstruktion eines Kartof-

i felsammelroders. Damit wurde der Grundstein un-
i I serer Firmengeschichte gelegt. Seine Faszination fur

i Technik fihrte zu weiteren innovativen Produkten,
3DWHQWHQ XQG HLQH VWHWH 3URGXNWS
des Unternehmens. Heute exportieren wir in Uber
30 Lander.

2 $ o
* J-L_ "1_.'_4'__.-.'.

UNSERE PRODUKTEtehen fur hervorragende

Leistung und maximale Haltbarkeit. Unser Erfolgsre

zept: Wir produzieren echte Wertarbeit und liefern

Ersatzteile bis zu 20 Jahre lang. Unser Qualitatsan-

spruch wird unter anderem durch die regelmaRige
=HUWLo]LHUXQJ QDFK ,62 EHOHJW

DER MENSCHsteht fur uns immer im Mittelpunkt.
Sie, unsere Geschaftspartner, unsere Mitarbeiter

und natirlich unsere Familie. Seit Uber 65 Jahren
I \ produzieren wir fur Sie in Stemwede, im Norden von
Nordrhein-Westfalen, Qualitat ,Made in Germany"“.
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KEHRMASCHINEN

UBERALL UND ALLZEIT BEREIT

WETTERFESTmM harten Alltag: Fir perma
nenten Einsatz, bei jeder Witterung und in je
der Situation — Deshalb ist jedes einzelne Bau
teil unserer Kehrmaschinen konsequent auf
Haltbarkeit und Ausdauer ausgelegt.

QUALITAT ELV LQV NOHLQVWH
Sand, Schmutz, Wasser, Salz, scharfes Gra
nulat, ob bei eisiger Kalte oder bei brutender
Hitze — unsere Maschinen verkraften extreme
Bedingungen problemlos.

ZUBEHORIfiir jeden Anwendungszweck und
fir das ganze Jahr: Je nach Bedarf bekommen
Sie bei uns grof3volumige Sammelbehélter
zum Auffangen des Kehrgutes, eine Kehrplane
gegen Steinschlag und Staubentwicklung, ein
Raumschild, Schneeketten, Spezialkehrbérs
ten und vieles mehr (siehe Seiten 34 bis 41).
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Zelg’ mir Deine
Kehrmaschineund ich
sag‘ Dir, wer Du bist

WELCHER TYP SIND SIERZmbitionierter Grundstlickseigentiimer oder Hofbesitzer,
anspruchsvoller Hausmeister, Garten- und Landschaftsbauer, leidenschaftlicher
Landwirt, passionierter Pferdeziichter, kommunaler oder gewerblicher Reinigungs- 'Y
EHWULHE" J)aU MHGHQ (LQVDW]]ZHFN 0QGHQ 6LH EHL XQWIELH
optimal zu lhren individuellen Bedurfnissen passt. Vielseitiges Zubehor erweitert die
Einsatzmoglichkeiten.

KWLJH .HKUP

SIE SPAREN VIEL ZEIT UND KRAFTIelburger Kehrmaschinen tiberzeugen durch
VWDUNH /HLVWXQJ HLQIDFKH %HGLHQXQJ HIoJLHQWH SUEHLW
solide und trotzdem kompakte und leichte Bauweise. Kurzum: Mit einer Tielburger
Kehrmaschine sind Sie mehr als zufrieden. Sie werden begeistert sein.

sIch brauche eine kleine, handliche Kehrmaschi- ,Mit dem Laubsammler spare ich wertvolle Zeit,
ne, die leicht zu bedienen ist.” die ich anders besser nutzen kann.”

.Mit der Kehrmaschine kann ich sogar hart- ,Mit Raumschild und Kehrbirste schaffe ich zwei = - o ,_. i e . P
nackiges Moos schnell beseitigen.“ Arbeitsgange gleichzeitig.” 5

A
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KEHRMASCHINEN

Anwendungsbeispiele

»Selbst die Reinigung von Kunstrasen ist mit der
Tielblrger Kehrmaschine mdglich.”

,Die starke Burste beseitigt selbst festgefahrenen
'"UHFN DXI GHP 3pDVWHU k

»,S0 kann ich ganz ohne Anstrengung richtig
Meter machen.”

LWir machen saubere Arbeit und so sieht auch
unsere Baustelle aus. Dank Tielburger.”

,S0 vielfaltig wie die Aufgaben, so vielféltig ist die
Burstenauswahl.*
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KEHRMASCHINEN
Entry Class

Birstenantrieb

Fahrantrieb

Entry
class

Birste schwenkbar
in funf Stellungen

Lenker
VWXoJ KUKH bequem vom Lenker aus
verstellbar
Birstendruck
stufenlos
Wandschlussiges
Kehren
Hochwertige

3-Schicht-Lackierung

Stahlfelgen

Wendefreilauf 8 | "

Technische Daten tk17 tk18
Arbeitsbreite 70 cm 80 cm
Motor/ Honda GCV 170 Honda GCV 170

Artikel-Nr.

Flachenleistung
Fahrgeschwindigkeit
Getriebe

Biirstendurchmesser

AD-381-540TS

B&S 575EX
AD-380-240TS

B&S 675 IS E-Start
AD-384-240TS
bis 2.000 m2/h
ca. 2,9 km/h
1 Vorwartsgang
30 cm

AD-391-440TS

B&S 575EX
AD-390-240TS

B&S 675 IS E-Start
AD-395-040TS
bis 2.700 m2/h
ca. 3,1 km/h
1 Vorwartsgang
30 cm

Abbildung zeigt tk17
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DAS SPRINTERDUO

KEHRMASCHINEN
Entry Class

tk1l7 / tkl7e / tk18

Rasend schnell —
Machen grof3e Arbeit zur kleinen
Nebensache

HANDLICH UND SCHNELLDie tk17 und tk18 sind 'HQ VHFKVVWXo0JHQ /HQNHU NUQQHQ 6LH
ideal fUr den privaten Einsatz auf Hof und Garten, auf KorpergréRe anpassen.
*HKZHIJHQ XQG $XIIDKUWHQ 2E )UAKMDKUVUHLQLJXQJ
Laubbeseitigung oder Winterdienst — fur jede Jahres- VOLLE KRAFT VORAUSBUrsten- und Fahrantrieb
zeit und jeden Zweck steht lhnen nitzliches Zubehdr sind am Lenker getrennt schaltbar. Damit sind Sie
zur Verfligung: mihelos bis zu zwanzigmal effektiver als mit dem

Handbesen.
Kehrgutbehalter, Laubsammler, Raumschild und
Schneeketten. ALS NEUES MITGLIEDm Erfolgsteam punktet die
tk17e, mit einem Briggs & Stratton Akkumotor
als Antriebsquelle. Diese Maschine erledigt die sel-
DIE KEHRBURSTHird mittig angetrieben. Ihr Vorteil:  be Arbeit, angetrieben von einem Lithium-lonen-Akku
Sie kdnnen ohne zusatzlichen Seitenbesen wand- mit weniger Gerdusch- und Schadstoffemissionen.
schlussig und aus allen Ecken heraus absolut sauberEine Akku-Ladung treibt die Maschine bis zu 30 Mi-
kehren. Der Birstendruck ist dabei stufenlos einstell nuten an, innerhalb von nur 75 Minuten ist der Akku
bar, der Kehrwinkel lasst sich flinffach verstellen. wieder aufgeladen und die Maschine einsatzbereit.

Lenker
platzsparend klappbar
VWXo0J KUKHQYHUVWHOOEDU

12
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EHTXHP ,KUHU

Wandschlissiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Birste konnen Sie wandschlissig
und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

.

Schwenkbare Birste

Der Kehrwinkel ist tiber einen Hebel vom Lenker aus fiinffach ver-
stellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie
eine zentrale Position.

.

Einstellbarer Blrstendruck

Der Birstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

Starke Details

B Bedienhebel aus
hochfestem Kunststoff,
bruchsicher selbst bei
starkem Frost

l Stabile Stahlfelgen

B Korrosionsschutz durch
hochwertige Dreischicht-
Lackierung

.

Durchdachte Ergonomie

Die Bedienhebel sind ergonomisch geformt, damit Sie die
Kehrmaschine in jeder Situation leicht und komfortabel fiihren
kénnen.

Entry
class

Flachenleistung

tk17 bis zu 2.000 n? pro Stunde
tk18 bis zu 2.700 n? pro Stunde
tk17e bis zu 1.900 n? pro Stunde

13



KEHRMASCHINEN

Entry Class

I

Fahrantrieb

Startknopf

Birstenantrieb

Lenker )
VWXo0J KUKHQYHUVWHOOEDU

Wendefreilauf

.

KA-103-002 Akku

Der Der Lithium-lonen-Akku mit 5Ah treibt die tk17e
bis zu 30 Minuten an und ist innerhalb von 75 Minu-
ten wieder voll aufgeladen.

Bursteschwenkbar
in finf Stellungen
bequem vom Lenker aus

Wandschlussiges Kehren

N

AD-385-050TS Schutzabdeckung

Die optionale Schutzhaube schiitzt den Motor vor
Feuchtigkeit.

Entry
class

Durch lIhr umfangreiches Zubehor ist die tk17e ganzjahrig einsetzbar und
dies besonders umweltfreundlich, leise in der Handhabung. tkl7e

14
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INNOVATION TRIFFT DESIGN

tk20

1

Eine Kehrmaschineso individuell wie Sie!

meteorsilber
AD-341-242TS

phantomschwarz
AD-341-241TS

magmarot-schwarz
AD-341-240TS

16

Birstenantrieb

Ergolenker
VWXo0J KUKHQ
verstellbar

Frontantrieb
auf der Stelle drehbar

Automatic
class

kraftvoller Motor
Birste schwenkbar

Technische Daten

Arbeitsbreite

Motor/
Artikel-Nr.

Flachenleistung
Fahrgeschwindigkeit
Getriebe
Burstendurchmesser

tk20

80 cm

Honda GCV160

AD-342-240TS

B&S 575 EX

siehe Seite 16
bis 2.200 m2/h
ca. 2,8 km/h

1 Vorwartsgang
30cm

in funf Stellungen
bequem vom Lenker aus

Wandschlussiges
Kehren

Hochelastisch mit
Stahlunterbau
temperaturstabil und
bruchfest

17




Kehrmaschinen

tk20 Flachenleistung bis zu 2.200 m2
pro Stunde

B genial wendig
B kommt in jede Ecke

B einfaches Handling

B aktives Fahrwerk Wandschlissiges Kehren Schwenkbare Biirste Aktives Fahrwerk
Durch die mittig angetriebene Birste Der Kehrwinkel ist Gber einen Hebel vom Die tk20 regelt ihren Birstendruck
kénnen Sie wandschlissig und aus allen Lenker aus fuinffach verstellbar. Zwei Stufen automatisch und liefert in jeder Hinsicht
Ecken heraus absolut sauber kehren. nach links, zwei Stufen nach rechts sowie ein gleichméaRiges Kehrergebnis. Mit
eine zentrale Position. lhrem aktiven Fahrwerk zeigt sie lhre

Starken besonders auf anspruchsvollen

Bodenbelagen, wie z.B. Naturstein oder
'UDLQDJHSpDVWHU 6HOEVW LQ WLH
Rillen und Fugen bleibt kein Kérnchen

zuriick.

Mit der tk20
erledigen Sie lhre Arbeit ganz bequem.

Kehrplane
gegen Schmutzaufwirbelung
und Steinschlag

Sammelbehalter
mit Kippentleerung

Das ganze Jahr Uber
nutzbar

B auch bei Schnee
B auch bei Nasse
B zu jeder Jahreszeit

18 19



KEHRMASCHINEN

Compact Class

DIE MARATHONLAUFER

20

Burstenantrieb
3 Vorwartsgange
Birstendrehzahl
Lenker )
VWXoJ KUKHQ
Ruckwartsgang verstellbar
Stabile 3-Punkt
Lenkeranbindung
Hochwertige
3-Schicht-
Lackierung
Stahlfelgen
Technische Daten tk 36 tk38
Arbeitsbreite 80 cm 80 cm
Motor/ Honda GCV170 Honda GCV170
Artikel-Nr. AD-352-440TS AD-352-445TS

Flachenleistung
Fahrgeschwindigkeit
Getriebe

Kehrbirstendrehzahl
einstellbar

Biirstendurchmesser

B&S 675 EXi
AD-350-240TS

bis 2.400 m#h
ca. 3,0 km/h
1 Vorwartsgang

30cm

B&S 675 EXi
AD-350-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-351-245TS
bis 3.400 m#h
max. 4,2 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

30 cm

Compact
class

Birstendruck

stufenlos

Biirste schwenkbar
in finf Stellungen
beguem vom Lenker aus

tk4a8

100 cm
Honda GXV160
AD-364-045TS

B&S 675 EXi
AD-360-245TS

B&S 675 IS E-Start

AD-361-245TS
bis 4.200 m2/h
max. 4,2 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

30 cm

Wandschlissiges

Kehren

E

tk5S8

120 cm

Honda GXV160
AD-372-045TS

bis 5.000 m#h
max. 4,2 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

30 cm

21




KEHRMASCHINEN

Compact Class

tk36 / tk38 / tk48 / tk58

2 0\P S LYV HEKNnoaV Hachstleistung
auf Langstrecken

$86'$8(5 0,7 32 Didse kompakten STARKE DETAILSUr den professionellen Einsatz: \\ \\

Kehrmaschinen sind fur lange Strecken und ® Bedienhebel aus Stahl, bruchsicher
groRe Flachen gebaut. Uberall dort, wo groRes selbst bei starkem Frost

.. N . . . . . . Wandschlissi Kehren hwenkbare Bir
Durchhaltevermégen gefragt ist, Uberzeugen sie mit ® Luftbereiftes Stiitzrad mit ausgezeichneten RSN S GG SeliBl e G
ih diti d . ark h ie d " f . haf Durch die mittig angetriebene Birste konnen Sie wandschliissig Der Kehrwinkel ist tiber einen Hebel vom Lenker aus fuinffach ver-
ihrer Kondition und Leistungsstarke. Machen Sie den Dampfungseigenschaften und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren. stellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie
Test: Versuchen Sie, diese Kehrmaschinen bei einge# Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand eine zentrale Position.

legtem Gang am Lenker festzuhalten. Der Antrieb ist B Hochelastische Kehrbirstenabdeckung
so kraftig, dass Sie die Rader nicht zum Blockieren  mit Stahlunterbau
bringen. Das sind Kraftreserven, die sich besonders® Korrosionsschutz durch hochwertige
im Winterdienst mit Raumschild und Schneeketten Dreischicht-Lackierung
bezahlt machen. ® Rader sind werkzeuglos abnehmbar
] % 14U GDV $XpHJHQ YRQ 6FKQHHNHWWHQ

- -

Lenker Einstellbarer Burstendruck Mehrstu ge Burstendrehzahl
platzsparend klappbar Der Biirstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und "LH %aAUVWHQGUHK]DKO NUQQHQ 6LH-PHKUVWXo0J °
VWXoJ KUKHQYHUVWHOOEDU bequem, ganz ohne Werkzeug. rend des Kehrens regulieren.

Wendefreilauf
Allrad einschaltbar

Faltenbalg
Schutz vor Staub

Compact
\ class

Drei Vorwartsgéange, ein Rickwartsgang Flachenleistung
Vor- und Ruckwartsfahrt direkt am Lenker schaltbar. 2.400 m? bis 5.000 m? pro Stunde

Luftbereifung

22 23
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KEHRMASCHINEN

Professional Class

Birstendrehzahl
stufenlos einstellbar

3 Vorwartsgéange

Professional

Ruckwartsgang

Lenker

VWX0J KUKHQYHUVWHOOEDU

extra stabile
schwingungsgedampfte

4-Punkt-Lenkeranbindung

Hochwertige
3-Schicht-Lackierung

Stahlfelgen

Technische Daten

Arbeitsbreite

Motor/
Artikel-Nr.

Flachenleistung
Fahrgeschwindigkeit
Getriebe

Kehrbirstendrehzahl
stufenlos

Biirstendurchmesser

tk36

PROFESSIONAL
80 cm

Honda GCV170
AD-552-440TS

B&S 675 EXi
AD-550-240TS

bis 2.800 m2/h
ca. 3,5 km/h

1 Vorwartsgang

35cm

class

Birstenantrieb

tk 38

PROFESSIONAL
80 cm

Honda GCV170
AD-552-445TS

B&S 675 EXi
AD-550-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-551-245TS
bis 3.900 m2/h
max. 4,9 km/h

3 Vorwartsgange
1 Rickwartsgang

35cm

Birstendruck
stufenlos

Burste schwenkbar
in funf Stellungen
bequem vom Lenker aus

tk 48

PROFESSIONAL
100 cm

Honda GXV160
AD-562-045TS

B&S 675 EXi
AD-560-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-561-245TS
bis 4.600 m2/h
max. 4,6 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

40 cm

Wandschliissiges
Kehren

—

tk 58

PROFESSIONAL
120 cm

Honda GXV160
AD-572-045TS

bis 5.500 m2/h
max. 4,6 km/h

3 Vorwartsgange
1 Rickwartsgang
]

40 cm

25



tk 36 PROFESSIONAL/ tk 38 PROFESSIONAL/ tk 48 PROFESSIONAL/ tk 58 PROFESSIONAL

Eindrucksvoll stark —

ODFKHQ GHQ 3URO |XP 6LHJHUW\S

92//( .5%)7 925%88& prasentiert sich die STARKE DETAILSUr den professionellen Einsatz:

bewahrte Tielbirger-Technik von lhrer starken Seite. &
Die Kehrmaschinen der Professional Class liefern selbs#
unter extremer Belastung konstant souverane Resultate
ab. Sie sind speziell fir eine zuverlassige und langlebige®
Nutzung im hartesten Arbeitsalltag entwickelt.

Lenker
platzsparend klappbar

VWXo0J KUKHQYHUVWHOOEDU
extra stabile schwingungsgedampfte
4-Punkt-Lenkeranbindung

Wendefreilauf
Allrad einschaltbar

Verstarkter Radantrieb

Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff,
bruchsicher selbst bei starkem Frost
Luftbereiftes Stltzrad mit ausgezeichneten
Dampfungseigenschaften

Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
Hochelastische Kehrbirstenabdeckung
mit Stahlunterbau

Korrosionsschutz durch hochwertige
Dreischicht-Lackierung

Réader sind werkzeuglos abnehmbar

] % 1aU GDV $XpHJHQ YRQ 6FKQHHNHWWHQ

Faltenbalg
Schutz vor Staub

Grol3er
Birstendurchmesser

Luftbereifung

Hohe Bodenfreiheit

26

KEHRMASCHINEN

Professional Class

o

Wandschlissiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Burste kdnnen Sie wandschlissig
und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

o

Schwenkbare Biirste

Der Kehrwinkel ist Gber einen Hebel vom Lenker aus fuinffach
verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie
eine zentrale Position.

o

Einstellbarer Blrstendruck

Der Biirstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

o

Drei Vorwartsgange, ein Ruckwartsgang
Vor- und Rickwartsfahrt direkt am Lenker schaltbar.

o

Stufenlose Blirstendrehzahl

Die Burstendrehzahl kénnen Sie stufenlos vom Lenker aus
regulieren.

Professional
class

Flachenleistung
2.800 m? bis 5.500 n¥ pro Stunde

27



KEHRMASCHINEN

Hydraulic Class

DIE REKORDATHLETEN

Fahrantrieb Birstendrehzahl

~ stufenlos einstellbar H yd rau I i C
class

Birstenantrieb
Aktive Lenkhilfe
Aktive
% Burstendruck
stufenlos
Tempomat

Biirste schwenkbar
Ruckwartsgang in funf Stellungen
bequem vom Lenker aus

Lenker o
VWXoJ KUKHQ Wandsch:g:ﬁ;geis
verstellbar

Extra stabile
schwingungs-
gedampfte 4-Punkt-
Lenkeranbindung

Hochwertige
3-Schicht-Lackierung

Stahlfelgen
Technische Daten E%ﬁgg o E%R§S%T
Arbeitsbreite 100 cm 120 cm
Motor/ Honda GXV160 Honda GXV160
Artikel-Nr. AD-566-045TS AD-576-045TS
B&S 850 IC
AD-565-045TS
Flachenleistung bis 4.900 m#h bis 5.800 m%h
Fahrgeschwindigkeit max. 4,9 km/h max. 4,9 km/h
Getriebe hydraulisch hydraulisch
Kehrburstendrehzahl [ ] ]
stufenlos
Burstendurchmesser 40 cm 40 cm
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tk48 HYDROSTAT/ tk 58 HYDROSTAT

Unschlagbar gut —

Meistern schwerste Aufgaben mit

Leichtigkeit

VOLLE UBERLEGENHEIT:Der permanente hy-

STARKE DETAILSUr den professionellen Einsatz:

drostatische  Allradantrieb  dieser  Kehrmaschi- @ Hydrostatischer Antrieb

nen entwickelt eine unschlagbar starke Leistung.
Ein Antrieb ganz ohne Differential. Das heil3t fur

Sie: Im Winterbetrieb werden Sie niemals stehen &

bleiben. Mit der aktiven Lenkung uUber die Ein-

zelradkupplung kdnnen Sie sicher und préazise

mandvrieren. Der stufenlose Multifunktionshebel flr
Start, Stopp, Vor- und Rickwartsgang macht die Be-
dienung spielend leicht.

Lenker
platzsparend klappbar

VWX0J KUKHQYHUVWHOOEDU
extra stabile
schwingungsgedampfte
4-Punkt-Lenkeranbindung

Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff,
bruchsicher selbst bei starkem Frost
Luftbereiftes Stutzrad mit ausgezeichneten
Dampfungseigenschaften

Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
Hochelastische Kehrbirstenabdeckung
mit Stahlunterbau

Korrosionsschutz durch hochwertige
Dreischicht-Lackierung

Rader sind werkzeuglos abnehmbar

] % 1aU GDV $XpHJHQ YRQ 6FKQHHNHWWHQ

Faltenbalg
Schutz vor Staub

Grol3er
Birstendurchmesser

Luftbereifung

30

Hohe Bodenfreiheit

KEHRMASCHINEN

Hydraulic Class

o

Wandschliissiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Biirste kdnnen Sie wandschlissig
und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

o

Schwenkbare Biirste

Der Kehrwinkel ist Gber einen Hebel vom Lenker aus funffach ver-
stellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie
eine zentrale Position.

o

Einstellbarer Birstendruck

Der Birstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

o

Stufenlose Burstendrehzahl

Die Burstendrehzahl kénnen Sie stufenlos vom Lenker aus regu-
lieren.

o

Stufenloser Multifunktionshebel mit
echtem Tempomat

Start, Stopp, Vor- und Ruckwartsgang direkt am Lenker uber ei-
nen Hebel spielend leicht schaltbar. Die Fahrgeschwindigkeit und
Fahrtrichtung lasst sich tber den Tempomaten stufenlos einstellen
und regulieren. Mit dem einzigartigen Multifunktionshebel (Ruck-
wartsgang) konnen Sie stufenlos die Fahrgeschwindigkeit und
Fahrtrichtung schnell variieren, ohne die vorgewahlte Arbeitsge-
schwindigkeit zu verandern.

Perfekte Ergonomie:
Vorwérts — Langsamer — Neutral — Riickwarts.

Hydraulic
class

Flachenleistung 4.900 m bis 5.800 n¥ pro Stunde

31



AKKU-GERATETRAGER

’ Multifunktions-Steuereinheit t u 1 O O O
tk1100

Geschwindigkeit
VWXo0oJ YHUVWHOOEDU
inkl. Ruckwartsgang

Birste schwenkbar
‘ bequem vom Lenker aus

Ergonomischer Lenker
stufenlos hohenverstellbar

Birstendruckstufenlos

Pellenc ULiB
nachhaltiger Antrieb
2 separat angetriebene
Radmotoren . . . . - N .
ermoglichen das Drehen auf Zwei verstellbare Stitzrader sorgen fir eine stets Mit der Multifunktions-Steuereinheit  immer alles
der Stelle Birstendrehzahl VW XoJ YHUVWHOOEDU optimale Bodenanpassung. fest im Griff.

inkl. reversierender Blrste

2 Stutzrader fur optimale
Bodenanpassung

Wandschlissiges Kehren

Technische Daten

tul1000 Technische Daten tk1.1.00

Antrieb durch Pellenc ULiB Batterie Arbeitsbreite 100 cm
Laufzeit ca. 3,5 Std Flachenleistung 5.000 m#/h
Fahrgeschwindigkeit 0-5 km/h Kehrburstendrehzahl 100-200 rpm

Artikel-Nr.

32

AM-100-001TS

Kehrbirstendurchmesser 48 cm
Artikel-Nr. AD-710-001TS

In der Transportposition kann die Maschine in vielen
PKW transportiert werden.

Die Pellenc ULIB Batterie treibt die Kehrmaschine tiber
3 Stunden emissionslos an.
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KEHRMASCHINEN

Kehrplane Laubsammler Wasserspriheinrichtung Raumschild

Mit der Kehrplane verhindern Sie unangenehme Schmutzaufwirbe- Mit diesem praktischen Zubehor schieben Sie loses Laub einfach vor Gegen unerwiinschte bzw. bermafige Staubentwicklung hilft die Bei starkem Schneefall ist das zusétzliche Raumschild vor der Kehr-

lungen und Steinschlag. der Kehrmaschine her, wahrend die rotierende Birste das nasse, optional einsetzbare Wasserspriheinrichtung. birste eine groRBe Arbeitserleichterung. Sie raumen und kehren in
festsitzende Laub optimal entfernt. einem Arbeitsgang, sparen Zeit und Kraft.

Tielblirger Kehrmaschinen
nutzt man das ganze Jahr!

Kehrgutbehalter mit Leichter Abtransport
Kippentleerung des Kehrguts

Der groRvolumige Sammelbehalter wird zum Der Kehrgutbehalter wird ein
Auffangen von Kehrgut direkt vor der Kehr fach auf seinen Rollen gezogen.
birste angebracht und ist mit einem Hanel Das ist Tielbiirger — genial ein
griff geleert. Auch mit vorgesetztem Behalter fach — einfach genial.

ist wandschlussiges Kehren méglich.
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TIELBURGER-KEHRMASCHINEN

Technische Daten

Arbeitsbreite
Flachenleistung

Motor/
Artikel-Nr.

Fahrgeschwindigkeit
Getriebe
Burstendurchmesser
Gewicht

Entry
class

tk17
70 cm

bis 2.000 m2/h
Honda GCV170
AD-381-540TS

B&S 575 EX
AD-380-240TS

B&S 675 IS E-Start
AD-384-240TS
ca. 2,9 km/h
1 Vorwartsgang
30 cm
60 kg

tkl7e
70 cm
bis 1.900 m2/h

B&S Powerhead
AD-385-040TS

ca. 2,7 km/h

1 Vorwartsgang
30 cm

60 kg

tk18

80 cm

bis 2.700 m2/h
Honda GCV170
AD-391-440TS

B&S 575 EX
AD-390-240TS

B&S 675 IS E-Start
AD-395-040TS
ca. 3,1 km/h
1 Vorwartsgang
30 cm
65 kg

Automatic
class

tk 20

80 cm

bis 2.200 m2/h
Honda GCV160
AD-342-240TS magmarot

B&S 575 EX
AD-341-240TS magmarot
AD-341-241TS phantomschwarz
AD-341-242TS meteorsilber

ca. 2,8 km/h
1 Vorwartsgang
30 cm

59 kg

Ausstattung

Biirstendruck
einstellbar

Wandschliissiges Kehren

Lenker einstellbar

Zubehor
Kehrgutbehalter

Kehrplane
Laubsammler
Schneeraumschild
Schneeketten, Paar

Rinnenbiirste

Universal-Kehrbiirste, Paar

Schmutzburste, Paar

stufenlos

[ ]
6 Stufen

Artikel-Nr.
AD-380-030TS
AY-030-001TS
AE-004-035TS
AE-004-030TS
KC-002-009
AD-090-128
AD-090-073

$FNHUVWROOHQS ARBED-241TS

Schutzabdeckung

36

stufenlos

[ ]
6 Stufen

Artikel-Nr.

AD-380-030TS
AY-030-001TS
AE-004-035TS
AE-004-030TS
KC-002-009
AD-090-128
AD-090-073

AD-380-241TS
AD-385-050TS

stufenlos

[ ]
6 Stufen

Artikel-Nr.

AD-310-030TS
AY-030-001TS
AE-004-035TS
AE-004-031TS
KC-002-001
AD-090-128
AD-090-080

automatisch

[ ]
4 Stufen

Artikel-Nr.
AD-310-030TS
AY-030-001TS

AD-090-128
AD-090-082
AD-090-087

class

Technische Daten tk 36
Arbeitsbreite 80 cm
Flachenleistung bis 2.400 m2/h
Motor/ Honda GCV170
Artikel-Nr. AD-352-440TS

B&S 675 EXi

AD-350-240TS
Fahrgeschwindigkeit ca. 3,0 km/h
Getriebe 1 Vorwartsgang
Burstendrehzahl
einstellbar
Biirstendurchmesser 30 cm
Gewicht 81 kg

Ausstattung

tk 38

80 cm

bis 3.400 m2/h
Honda GCV170
AD-352-445TS

B&S 675 EXi
AD-350-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-351-245TS
max. 4,2 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

30 cm
86 kg

AUF EINEN BLICK

tk 48

100 cm
bis 4.200 m2/h
Honda GXV160
AD-364-045TS

B&S 675 EXi
AD-360-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-361-245TS
max. 4,2 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

8 Stufen

30 cm
93 kg

tk 58
120 cm
bis 5.000 m2/h

Honda GXV160
AD-372-045TS

max. 4,2 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

8 Stufen

30 cm
98 kg

Biirstendruck
einstellbar

Wandschlussiges Kehren

Lenker einstellbar

Zubehor
Kehrgutbehélter
Kehrplane
Laubsammler

Elektrische Wasser-
spruheinrichtung

Nachriistsatz elektro
Schneeraumschild
Schneeketten, Paar

Rinnenbiirste

Universal-Kehrbiirste, Paar
Schneekehrburste, Paar

Schmutzkehrbiirste, Paar

stufenlos

4 Stufen
Schnellverstellung

Artikel-Nr.

AD-310-030TS
AY-030-001TS
AE-002-035TS
AD-311-055TS

AD-311-056TS
AE-002-030TS
KC-002-001
AD-090-128
AD-090-082
AD-090-081
AD-090-087

3pHIJHNHKUE&aU VW AD-GD-D89

Ackerstollenrader, Paar
Polar Trec-Rader, Paar

AD-350-037TS
AD-350-035TS

stufenlos

4 Stufen
Schnellverstellung

Artikel-Nr.
AD-310-030TS
AY-030-001TS
AE-002-035TS
AD-311-055TS

AD-311-056TS
AE-002-030TS
KC-002-001
AD-090-128
AD-090-082
AD-090-081
AD-090-087
AD-090-089
AD-350-037TS
AD-350-036TS

stufenlos

4 Stufen
Schnellverstellung

Artikel-Nr.

AD-330-030TS
AY-029-001TS

AE-003-035TS
AD-311-055TS

AD-311-056TS
AE-003-030TS
KC-002-001
AD-090-128
AD-090-105
AD-090-101
AD-090-107
AD-090-109
AD-350-037TS
AD-350-036TS

stufenlos

4 Stufen
Schnellverstellung

Artikel-Nr.

AD-200-030TS

AY-029-001TS
AE-090-035TS

AD-311-055TS

AD-311-056TS

KC-002-001
AD-090-128
AD-090-125
AD-090-121
AD-090-127
AD-090-129

AD-350-037TS

AD-350-036TS
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TIELBURGER-KEHRMASCHINEN

class

Technische Daten tk 36

PROFESSIONAL
Arbeitsbreite 80 cm
Flachenleistung bis 2.800 m2/h
Motor/ Honda GCV170
Artikel-Nr. AD-552-440TS

B&S 675 EXi

AD-550-240TS
Fahrgeschwindigkeit ca. 3,5 km/h
Getriebe 1 Vorwartsgang
Burstendrehzahl
einstellbar
Birstendurchmesser 35cm
Gewicht 93 kg

tk 38

PROFESSIONAL
80 cm

bis 3.900 m2/h
Honda GCV170
AD-552-445TS

B&S 675 EXi
AD-550-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-551-245TS
max. 4,9 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

35cm
97 kg

tk 48

PROFESSIONAL
100 cm

bis 4.600 m2/h
Honda GXV160
AD-562-045TS

B&S 675 EXi
AD-560-245TS

B&S 675 IS E-Start
AD-561-245TS
max. 4,6 km/h

3 Vorwartsgange
1 Rickwartsgang

stufenlos

40 cm
108 kg

tk 58

PROFESSIONAL
120 cm
bis 5.500 m2/h

Honda GXV160
AD-572-045TS

max. 4,6 km/h

3 Vorwartsgange
1 Ruckwartsgang

stufenlos

40 cm
111 kg

Ausstattung

Birstendruck
einstellbar

Wandschlussiges Kehren

Lenker einstellbar

Zubehor
Kehrgutbehalter

Kehrplane
Laubsammler

Elektrische Wasser-
spruheinrichtung

Nachristsatz elektro
Schneeraumschild
Schneeketten, Paar
Universal-Kehrbiirste, Paar
Schneekehrbirste, Paar

Schmutzkehrbiirste, Paar

stufenlos

[ ]
7 Stufen

Artikel-Nr.

AD-550-030TS
AY-031-001TS
AE-082-030TS
AD-511-055TS

AD-511-056TS
AE-080-030TS
KC-002-001
AD-110-085
AD-110-081
AD-110-087

3pHIJHNHKUE&UV W AD-BID-D89

Ackerstollenrader, Paar

Polar Trec-Réader, Paar

AD-350-037TS
AD-350-036TS

stufenlos

[ ]
7 Stufen

Artikel-Nr.

AD-550-030TS
AY-031-001TS

AE-082-030TS
AD-511-055TS

AD-511-056TS
AE-080-030TS
KC-002-001
AD-110-085
AD-110-081
AD-110-087
AD-110-089
AD-350-037TS
AD-350-036TS

stufenlos

[ ]
7 Stufen

Artikel-Nr.

AD-560-030TS
AY-031-001TS

AE-082-031TS
AD-511-055TS

AD-511-056TS

AE-080-031TS

KC-002-010
AD-120-105
AD-120-101
AD-120-107
AD-120-109

AD-560-035TS

stufenlos

[ ]
7 Stufen

Artikel-Nr.

AD-570-030TS

AY-031-001TS
AE-082-032TS

AD-511-055TS

AD-511-056TS

KC-002-010
AD-120-125
AD-120-121
AD-120-127
AD-120-129

AD-560-035TS

Hydraulic
class

Technische Daten

Arbeitsbreite
Flachenleistung

Motor/
Artikel-Nr.

Fahrgeschwindigkeit
Getriebe

Burstendrehzahl
einstellbar

Burstendurchmesser

Gewicht

Burstendruck
einstellbar

Wandschliissiges Kehren

Lenker einstellbar

Zubehor
Kehrgutbehélter

Kehrplane
Laubsammler

Elektrische Wasser-
spriheinrichtung

Nachristsatz elektro
Schneeréaumschild
Schneeketten, Paar
Universal-Kehrbirste, Paar
Schneekehrburste, Paar

Schmutzkehrbiirste, Paar

tk48

HYDROSTAT
100 cm

bis 4.900 m2/h
Honda GXV160
AD-566-045TS
B&S 850 IC
AD-565-045TS
max. 4,9 km/h
hydrostatisch
stufenlos

40 cm
112 kg

stufenlos

[ ]
7 Stufen

Artikel-Nr.
AD-560-030TS
AY-031-001TS
AE-082-031TS
AD-511-055TS

AD-565-057TS
AE-080-031TS
KC-002-010
AD-120-105
AD-120-101
AD-120-107

3pHIJHNHKUE&aU VW KAD-B820-09

Polar Trec-Rader, Paar

AD-560-035TS

tk 58

HYDROSTAT
120 cm
bis 5.800 m2/h

Honda GXV160
AD-576-045TS

max. 4,9 km/h
hydrostatisch
stufenlos

40 cm
115 kg

Ausstattung

stufenlos

[ ]
7 Stufen

Artikel-Nr.

AD-570-030TS
AY-031-001TS

AE-082-032TS
AD-511-055TS

AD-565-057TS

KC-002-010
AD-120-125
AD-120-121
AD-120-127
AD-120-129
AD-560-035TS

AUF EINEN BLICK

Akku

Geratetrager

Technische Daten

Arbeitsbreite
Flachenleistung
Fahrgeschwindigkeit
Getriebe

Birstendrehzahl
einstellbar

Burstendurchmesser
Gewicht

tu1000

tk1100

tul1000
tk1100

100 cm

bis 5.000 m2/h
max. 5,0 km/h
stufenlos

5 Geschwindigkeiten
+ reversierend

48 cm
100 kg
AM-100-001TS
AD-710-001TS

Ausstattung

Biirstendruck
einstellbar

stufenlos

Wandschliissiges Kehren m

Lenker einstellbar

stufenlos

Zubehor Artikel-Nr.

Kehrgutbehalter
Kehrplane
Laubsammler
Schneeraumschild

Schneeketten, Paar

AD-710-030TS
AY-031-001TS
AE-104-001TS
AE-103-001TS
KC-002-010

Universal-Kehrbiirste, Paar AD-130-105



KEHRMASCHINEN

Professional Class

NUTZLICHES ZUBEHOR

Akku-Scheinwerfer

fur die Arbeit bei Dammerung
und Dunkelheit

Universal-Kehrbirste

rundum perfekt fur die meis-
ten Einsatzbereiche.

Schmutzkehrbiirste

fur hartnackige Verunreini-
gungen und festgefahrenen
Schmutz.

Rinnenbirste

mit extra langen, weit aus-
gestellten Borsten speziell fir
das Reinigen von Rinnsteinen
in Langsrichtung oder auch
zum grundlichen Ausputzen
von Ecken und Kanten.

Polar Trec-Rader

machen auch harteste Wet-
terbedingungen im Winter
locker mit.

Zugosen

fur die einfache und schnelle
Ladungssicherung

Schneekehrbirste

optimal zum Beseitigen von
festem Schnee.

3pHIJHNHKUEAUVWH
1aU HPSOQGOLFKH 3pDVWHU X

anspruchsvolle Bodenbelage.

Schneeketten

fur gute Traktion auf glattem
Schnee oder vereisten Fla-
chen.

Ackerstollenrader

sorgen selbst auf matschigem
Untergrund fir feste Haftung.

41
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TIELBURGER KEHRSAUGMASCHINEN

DAS PRINZIP IST SO EINFACH WIE GENIAheben
den zwei Seitenbesen verfigen diese Kehrmaschinen
Uber 2 Hauptkehrwalzenbirsten. Das geniale daran,
die Vordere dreht sich ohne Bodenkontakt mit der
Fahrtrichtung, die Hintere mit Bodenkontakt entge-
gen der Fahrtrichtung.

Dadurch wird jeder Schmutz zuverlassig gegriffen
XQG 4EHU HLQ JHQDX GHoQLHUW
Partikel von oben in den Schmutzbehalter (immer Se-
rie) per Uberwurfprinzip. Dabei entsteht zudem zwi-
schen den Burstenwalzen ein leichter Unterdruck, der
den Feinstaub und leichte Partikel gleich zuverlassig
mit entfernt.

Ab dem Modell tks90-50 sind die Modelle mit einer
zusatzlichen Staubabsaugung ausgestattet.

/‘
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HANDKEHRMASCHINE

HANDKEHRMASCHINE

tk10
bis 2.800 m?

Sehr handlich
und leicht zu schieben

Grol3er Kehrgutbehalter

Doppelwalzensystem
Hintenliegende Laufréder
fir Treppengangigkeit
Polyamid Haupt- und Seitenbesen k k
Die robusten Seitenbesen lassen sich werkzeuglos Wandschlussiges Kehren durch Seitenbesen, die
einstellen. Kehrgut aus Ecken / Kanten fegen.
Technische Daten tk10
Antriebsart/Motorisierung Manuell
Kehrprinzip Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm) 470 mm
mit 2 Seitenbesen (mm) 800 mm
Kraftlibertragung Rundriemen
Theoretische Kehrleistung 2800 m#h
Schmutzbehélterinhalt 401
MaRe in mm (LxHxB) 800x660x330
Gewicht 14 kg
Artikel-Nr. AD-160-001TS \ ~— —

Durch dasDoppelwalzensystem ZLUG GDV .HKUJXW PLW +LOIH GHU JHJHQOIX0J URWLHUHQGHQ .HKUZC
Behalter befordert.
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HANDKEHRMASCHINE

HANDKEHRMASCHINE

Comra n g tk1l4
2 bis 3.150 m?2

Glasfaserverstérkter Polyamidrahmen

Doppelwalzensystem

Wartungsfreier Kettenantrieb

fir leichtes Schieben

2 Seitenbesen fir beidseitig, randnahes Kehren

auch fur Ecken und Kanten

Technische Daten tk14

Antriebsart/Motorisierung Manuell

Kehrprinzip Doppelwalzensystem

ohne Seitenbesen (mm) 500 mm

mit 2 Seitenbesen (mm) 900 mm 2= %
Kraftibertragung Kette c
Theoretische Kehrleistung 3150 m#h

Schmutzbehalterinhalt 501 —
MafRe in mm (LxHxB) 1091x760x416 k k

Gewicht 29 kg

Artikel-Nr.

46

AD-161-001TS

Die spiralférmige Burstenbestiickung

optimales Kehrergebnis.

sorgt fir ein

'LH JHIJHQOIX0JHQ .HRdpgdn@liehQ GHV
systems beférdern Kehrgut in den Behéalter.
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KEHRSAUGMASCHINE

KEHRSAUGMASCHINE

2

Komfortabel in der
Handhabung

Wartungsfreier Kettenantrieb

fiir leichtes Schieben

tks90-50

bis 3.150 m?

Glasfaserverstarkter Polyamidrahmen

Elektrischer Birstenantrieb

2 Seitenbesen fir beidseitig, randnahes Kehren

auch fur Ecken und Kanten

Technische Daten

Antriebsart/Motorisierung
Kehrprinzip

ohne Seitenbesen (mm)
mit 2 Seitenbesen (mm)
Kraftibertragung
Theoretische Kehrleistung
Schmutzbehalterinhalt
Laufzeit

MaRe in mm (LxHxB)
Gewicht

Artikel-Nr.

48

tks90-50

12-V-Batterie
Doppelwalzensystem
500 mm
900 mm
Kette
3150 m#h
501
ca. 2h
1091x760x416
46
AD-162-001TS

Doppelwalzensystem

$EVDXJIXQJ PLW /DPHOOHQOOWHU

o

Der leicht zuganglicheLamellen lter  sorgt fiir ein
staubfreies Arbeiten.

-

Das obenliegendeBedienfeld ist klar strukturiert.

\_

Verschleil3teile sind durch derservicefreundlichen
Aufbau schnell erreichbar.

o
N

'LH JHIJHQOIX0JHQ .HRdpgdn@liehQ GHYV
systems befoérdern Kehrgut in den Behalter.
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KEHRSAUGMASCHINE

KEHRSAUGMASCHINE

2

Hoheneinstellbarer Fahrbigel

Absaugung

PLW /DPHOOHQOOWHU

Fahrantrieb

Tiefentladeschutz

tks90-60

bis 3.600 m?2

Schnellwechselmechanismus
l1aU GHQ 6WDXEOOWHU

auch fur Ecken und Kanten

2 Seitenbesen fur beidseitig, randnahes Kehren ‘

Technische Daten

Antriebsart/ Motorisierung
Kehrprinzip

mit 2 Seitenbesen (mm)
Kraftiibertragung
Theoretische Kehrleistung
Schmutzbehalterinhalt
Laufzeit

Motorischer Kehrwalzenantrieb
Mafe in mm (LxHxB)
Gewicht

Artikel-Nr.

50

tks90-60

12V, 300W, Batterie
Doppelwalzensystem
900 mm
Zahnriemen
3600 m#h
601
2h
ja
1000x780x480
56 kg inkl. Batterie
AD-163-002TS (Vorteilspaket)

Fir die Reinigung von
Teppichbdden geeignet
(optional)

\_ \_

Samtliche Bedienelemente sind tbersichtlich ange-
ordnet und einfach zu erreichen.

Der Burstendruck der beiden Seitenbesen lasst sich
werkzeuglos einstellen.

Durch dasDoppelwalzensystem ZLUG GDV .HKUJXW PLW +LOIH GHU JHJHQOIX0J URWLHUHQGHQ .HKUZL
Behalter befordert.
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AUFSITZKEHRSAUGMASCHINE

KEHRSAUGMASCHINE

Differentialantrieb auf
Hinterachse

Doppelwalzensystem

Verschiedene Beborstungsvarianten

(optional)

Technische Daten

Antriebsart/Motorisierung
Kehrprinzip

ohne Seitenbesen (mm)
mit 2 Seitenbesen (mm)
Kraftlibertragung
Theoretische Kehrleistung
Schmutzbehalterinhalt
Laufzeit

Motorischer Kehrwalzenantrieb
MafRe in mm (LxHxB)
Gewicht

Artikel-Nr.

52

tks100-70

24V, 900W, 2x12V, Batterie
Doppelwalzensystem
600 mm
1000 mm
Kette
6000 m?h
701
ca25h
ja
1190x790x1089
160 kg inkl. Batterie
AD-164-002TS (Vorteilspaket)

tks100-70

bis 6.000 m?2

Sehr wendig

24-V-Akkuantrieb

Leistungsstarke Staubabsaugung

3RO\0OWHU

Fir die Reinigung von
Teppichbdden geeignet
(optional)

\_

Die Wartungsfreundlichkeit  verkdirzt Stillstandzeiten.

\_

Alle Bedienelemente sind bequem zu erreichen.

\_

GroRer und leicht erreichbareiKehrgutbehalter .

'LH JHJHQOIX0JHQ .HRpAm@zehQ GHV

systems befordern Kehrgut in den Behéalter.
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Fahrantrieb auf die Hinterrader

Direktantrieb samtlicher Blrsten

Technische Daten

Antriebsart/ Motorisierung
Kehrprinzip

ohne Seitenbesen (mm)
mit 1 Seitenbesen (mm)
mit 2 Seitenbesen (mm)
Kraftubertragung
Theoretische Kehrleistung
Schmutzbehalterinhalt
Laufzeit

Motorischer Kehrwalzenantrieb
MaRe in mm (LxHxB)
Gewicht

Artikel-Nr.
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tks110-90

24V, 1320W, Batterie
Doppelwalzensystem
700 mm
900 mm
1100 mm
Elektrisch /direkt /Kette
6600 m?/h
90|
45h
ja
1450x900x1165/1300
331 / 391 kg inkl. Batterie
AD-165-002TS (Vorteilspaket)

tks110-90
bis 6.600 m?2

Kleiner Wendekreis von <1m

Stabiler Grundrahmen mit
schlagfester Verkleidung aus bis zu
10mm starkem PE

6 unabhangige E-Motoren

Leistungsstarke Staubabsaugung

Fir die Reinigung von
Teppichbdden geeignet
(optional)

Die optionale Hochentleerung sorgt fiir miheloses
Entleeren des Kehrgutbehalters.

Einfacher Zugang zur Technik , werkzeugloser Wal-
zenwechsel in weniger als 3 Minuten.

KEHRSAUGMASCHINE

Die Seitenbesen weichen Hindernissen selbsténdig aus.

ZUIN

'"LH JHJHQOIX0JHQ .HR&pgem@liehd GHV

systems beférdern Kehrgut in den Behalter.
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24-V-Akkuantrieb

7TDVFKHQOoOWHU

Stahlrahmen

tks110-95
bis 7.200 m?2

Sehr gute Wendigkeit

Innovatives Bedienkonzept

Direkte Kraftibertragung

Selbstabsenkendes
Doppelwalzensystem

Verschiedene Beborstungsvarianten

Technische Daten

Antriebsart/Motorisierung
Kehrprinzip

mit 2 Seitenbesen (mm)
Kraftubertragung
Theoretische Kehrleistung
Schmutzbehélterinhalt
Laufzeit

Motorischer Kehrwalzenantrieb
MaRe in mm (LxHxB)
Gewicht

Artikel-Nr.

56

tks110-95
24V, 1320W, Batterie
Doppelwalzensystem
1200 mm
Elektrisch /direkt/Kette
7200 m?/h
951
ca.45h
ja
1450x900x 1300

338,8 kg inkl. Batterie
AD-166-002TS (Vorteilspaket)

Leistungsstarke Staubabsaugung

Ausweichende Seitenbesen

Fir die Reinigung von
Teppichbdden geeignet
(optional)

InnovativesBedienkonzept - alles auf einen Blick.

Der Taschen lter ist einfach erreichbar und sorgt fur
ein staubfreies Kehren.

KEHRSAUGMASCHINE

Leichter Zugang zur Technik ermoglichtservice-
freundliche Wartungs- und Reparaturarbeiten.

W I

'LH JHJHQOIX0JHQ .HR&pgem@ehd GHV

systems befordern Kehrgut in den Behalter.
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Hochentleerung serienmaRig

Solider Stahl-
rahmenaufbau

Hinterradantrieb fir

beste Rampensteigfahigkeit
bei der Verbrennungsmotor
-Version

Doppelwalzensystem

Vorderradantrieb fur beste Wendigkeit bei der Batterieversion

tks140-150
bis 15.000 m?2

Besonders handlich zu fahren

Ausweichende
Seitenbesen

Fur die Reinigung von
Teppichbdden geeignet
(optional, nur E-Version)

Technische Daten

Antriebsart/ Motorisierung
Kehrprinzip

ohne Seitenbesen (mm)
mit 1 Seitenbesen (mm)
mit 2 Seitenbesen (mm)
Kraftubertragung
Theoretische Kehrleistung
Schmutzbehalterinhalt

Laufzeit

Motorischer Kehrwalzenantrieb

MaRe in mm (LxHxB)
Gewicht
Artikel-Nr.
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tks140-150 (Diesel)
2 zyl. Lombardini 702; 11,7 kW
Doppelwalzensystem
800 mm
1120 mm
1430 mm
hydraulisch/Kette
15.000 m?h
1501
>6h
ja
1830x1130x1540
690/670 kg
AD-167-001TS

tks140-150 (Elektro)

24V, 1320 W, Batterie
Doppelwalzensystem
800 mm
1120 mm
1430 mm
Elektrisch/Kette
15.000 m?/h
1501
>4 h
ja
1830x1130x1540
850 kg inkl. Batterie
AD-168-002TS (Vorteilspaket)

Die serienmafigeHochentleerung fir den 150-Liter-
Behalter ermdglicht bequemes Entleeren.

Werkzeugloser Burstenwechsel in weniger als
3 Minuten.

KEHRSAUGMASCHINE

Optimales Kehrergebnis , auch unter schwersten Be-
dingungen.

o

P 2

'LH JHJHQOIX0JHQ .HR&pgem@ehd GHV

systems befordern Kehrgut in den Behalter.
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3 WILDKRAUTBURSTE

TIELBURGER WILDKRAUTBURSTEN

WILDKRAUT UND MOOS auf versiegelten Flachen
sind ein immer wiederkehrendes Ubel, welches Pri-
vatpersonen, Institutionen und Kommunen gleicher-
massen betrifft.

Und die Entfernung ist aus Grinden des Umwelt-
schutzes nur noch ohne Einsatz von Chemikalien er-
laubt, die Losung heifldt mechanische Entfernung.

Dementsprechend hat Tielburger drei Wildkrautbirs-
ten entwickelt.

Ein Borstenteller rasiert das Wildkraut bis in die Fuge
hinein ab und macht die bearbeitete Flache sauber.
Bei regelmaRiger Anwendung wird das Wachstum
der Wildkrauter immer wieder unterbrochen, bis sich
GLH 3pDQJHQ LP LPPHU QHXHQ-:D
gabe verausgabt haben.

Besonders dort wo grof3e Maschinen nicht eingesetzt
werden kdnnen, z. B. in Ecken, auf Verkehrsinseln
oder auf Birgersteigen spielen die Tielbiirger Wild-
krautbursten lhre Starken aus.




twbhO
twbOs
twb50OXx

3-Gang Getriebe
(bei tw50x)

Lenker )
VWXo0J KUKHQYHUVWHOOEDU

pannensichere PU-Réader 4.00-4
(tw50s /tw50x Stahlfelgen)

10 Stahlborsten (werkzeugloser Borstenwechsel)

Rundumschutz klappbar,
fur wandschlissiges
Arbeiten

Taststutzrad
(Serie bei tw50x)

Arbeitsbreite 50 cm

Technische Daten tw50

Arbeitsbreite 50 cm

Motor / Artikel-Nr. Honda GCV 170
AD-461-240TS

B&S 675 InStart
AD-460-040TS

B&S 675EXi
AD-464-240TS

Zubehor

Rundumschutz AD-460-004
Taststutzrad AD-460-005
Borstensatz Stahl (10 Stick)  AD-460-001
Borstensatz Kunststoff AD-460-011
62

tw50s

50 cm

Honda GXV 160
AD-463-040TS

B&S 850 IC
AD-462-040TS

serienmafig
AD-460-005
AD-460-001
AD-460-011

Abb. zeigt tw50x

tw50x

50 cm

Honda GXV 160
AD-473-040TS

B&S 850 IC
AD-472-040TS

serienmafig
serienmaRig
AD-460-001
AD-460-011

2 S W L PRu@ddrischutz zur Vermeidung von Scha
den durch Steinschlag. SerienméaRig bév50s/tw50x .

Werkzeugteller mit Schnellwechselsystem zum
Borstenwechsel.

WILDKRAUTBURSTE

Bequem am Lenker zu schaltende8-Ganggetriebe
(tw50x).

2SWLRQDO HStiKAr@iWrr lideléhVAnpress-
GUXFEN JXP 6FKXW] HPS0oQGOLFKHU 8QWHUJUaQ

Serienmafig bei tw50x
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PRIVATE GRUNDSTUCKSPFLEGE

WILDKRAUTBURSTE

WIE DIE PROFIS

64

pannensichere Vollmaterialrader

hw50

stufenlos héhenverstell-
barer Lenker

Werkzeug, bestehend aus 5 x 2 Federstahlborsten

Arbeitsbreite 50 cm

Technische Daten

Arbeitsbreite
Motor / Artikel-Nr.

Zubehor
Schutzplane

Borstensatz

hw50

50 cm

Honda GCV 170
AD-481-240TS

B&S 575 EXI
AD-480-040TS

B&S Powerhead 82V inkl.
5Ah Akku und Ladegeréat
AD-482-040TS

AD-480-052 TS
AD-480-031 TS

Abbildung zeigt Schutzplane

Abbildung zeigt Borstensatz
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ZUM MULTITALENT

EIN RASENTRAKTORann viel mehr als nur mahen.

4 Mit unserem speziell entwickelten Zubehdr machen
Sie diese leistungsstarke Antriebsmaschine zu einem
Multitalent fUr alle Jahreszeiten:

Anbaukehrmaschinen

Raumschilder

Federzinkenrechen (Greenkeeper)

Winterdienstgerate

Universal-Geratetrager

Anbaugeréte fur Frontmaher
*UR—pPIFKHQYHUWLNXWLHUHU

Anhanger

Fangeinrichtung

,MEIN AUFSITZMAHER ist gleichzeitig eine Kehr-
maschine und im Winter ein Schneeschieber. Tolle
Sache! Mit dem Tielblrger-Zubehor rechnet sich der

Traktor erst richtig.”

66

)
=



5$6(175%$.725 =8%(+¢5

Schnellwechselsystem

DAS SCHNELLWECHSELSYSTEM

Die geniale Universal- Einzigartiges System —
Kupplung — Eine fur Alle Vielseitiger Nutzen

Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat. Auf das Ergebnis
kommt es an. Tielblrger hat dieses Schnellwechselsystem
erfunden, das ganz einfach an mehr als 300 verschiedene
Rasentraktor-Modelle passt.

.

WAS DAS TIELBURGER-

SCHNELLWECHSELSYSTEM SO Startkl ar
EINZIGARTIG MACHT?

Es passt an mehr als 300 verschiedene Rasen | n n u r
traktor-Modelle unterschiedlichster Hersteller. Kehrmaschine vor den

Und es ist die Basis fir viele Anbaugerate aus Traktor fahren. 3 S e ku n d e n

unserem Programm:

@ Anbaukehrmaschine
® Raumschild
@ Federzinkenrechen,
2. SEKUNDH SISO - FERTIG

@ Streuer
® Rammbigel Kehrmaschine ankup- Schnellverriegelung zum

. . peln (kein Werkzeug Einrasten nach unten
Alle passen an diese eine Kupplung und las- erforderlich). driicken — fertig.

sen sich in Sekundenschnelle auswechseln.
Eine Investition flirs Leben. Falls Sie lhren
Rasentraktor im Laufe der Zeit gegen ein
neues Modell oder ein anderes Fabrikat aus-
tauschen, wird einfach nur die Universal-
Kupplung umgebaut; schon kénnen Sie das
gesamte Zubehor weiter verwenden. Darauf
kénnen Sie sich verlassen.
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tk 520

Bei Anhebung

Automatische Abschaltung
vom Fahrersitz aus

Schwenk-Bedienung
vom Fahrersitz des
Traktors aus in 5 Stufen

Birstendruck
stufenlos einstellbar

Universell einsetzbar —
An jedem Traktor

TIELBURGER MACHT’S MOGLICHVit dem genialen Schnellwechselsystem passt diese Anbau-
kehrmaschine an mehr als 300 Rasentraktor-Modelle. Und laufend werden es mehr. Kommen

5$6(175$.725 =8% (+¢5

Anbaukehrmaschine

o

Wandschlissiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Biirste kdnnen Sie wandschlissig
und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

o

Schwenkbare Biirste

Der Kehrwinkel ist tiber einen mechanischen Rastenhebel vom
Fahrersitz aus flinffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei
Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position.

o

Einstellbarer Birstendruck

Der Birstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und
bequem, ganz ohne Werkzeug.

Technische Daten  tk 520

neue Modelle auf den Markt, entwickeln wir die passende Befestigung. LG A BRI
. Arbeitsbreite 120 cm
OLW XQVHUHP =XEHKUU VLQG 6LH LPPHU pH[LEHO DXFK EHLP :HFKVHO GHV 7UD! yaaubenster sy
Die tk520 bedienen Sie komplett vom Fahrersitz aus. Beim Absenken der Biirste schaltet sich der Ankupplung Tielburger-Schnellwechselsystem
Birstenantrieb automatisch ein. BT 55 LD T
Zubehor Kehrgutbehalter
Kehrplane

70

Laubsammler
Spezialbirsten

Gewicht 52 kg (ohne Behalter)

o

Luftbereiftes Stitzrad

Ein lenkbares, luftbereiftes Stutzrad hat ausgezeichnete Damp-
fungseigenschaften. Die Kehrmaschine ist damit auch unabhangig
vom Traktor beweglich. Die Drehachse ist mit einem Faltenbalg
gegen Schmutz geschuitzt.
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tk 520

Perfekt durchdacht —

Fur die schnelle Reinigung

Kehrgutbehalter Kehrplane

Der groRBvolumige Sammelbehéalter wird zum
Auffangen von Kehrgut direkt vor der Kehrburste
angebracht und ist mit einem Handgriff geleert.
Auch mit vorgesetztem Behélter ist wandschlussiges
Kehren mdglich.

Zubehor fur Anbaukehrmaschine

tk 520

Zubehor Artikel-Nr.
Kehrgutbehélter AD-200-030TS
Kehrplane AY-029-001TS
Laubsammler AE-090-035TS
Universal-Kehrbdrste, Paar AD-090-125
Schnee-Kehrbiirste, Paar AD-090-121
Schmutz-Kehrburste, Paar AD-090-127
3pHJH .HKUE&QUVWH ADBBOIL29
Rinnenburste AD-090-128

72

Mit der Kehrplane verhindern Sie unangenehme
Schmutzaufwirbelungen und Steinschlag.

Laubsammler

Mit diesem praktischen
Zubehor schieben Sie loses
Laub einfach vor der Kehr
maschine her, wahrend die
rotierende Blrste das nasse,
festsitzende Laub optimal
entfernt.

5$6(175$.725 =8% (+¢5

Anbaukehrmaschine

—Ur alle FalleBurstenvielfalt

\_ \_

Universal- Schneekehrbiirste
Doppelbesatzburste optimal zum Beseitigen von fes-
rundum perfekt fur die meisten ~ tem Schnee.

Einsatzbereiche. Im Lieferum-

fang enthalten.

.

Schmutzkehrbrste

fur hartnéckige Verunreini-
gungen und festgefahrenen
Schmutz.

. \_

P egekehrbirste Rinnenbdrste
laU HPS0QGOLFKH 3mib sXhaHahgeX Quit ausge-
anspruchsvolle Bodenbelage. stellten Borsten speziell fur das

Reinigen von Rinnsteinen in
Langsrichtung.

\

Schutzbiigel
Artikel-Nr. AN-006-030TS

Zusatzlicher Schutz flr lhren
Rasentraktor: Setzen Sie einfach
den Ramm- und Stof3schutz in das
Schnellwechselsystem ein, wenn Sie
gerade kein Anbaugerat benutzen.
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R&aumschilder

DAS RAUMFAHRZEUG

74

Anhebung
vom Fahrersitz
aus

Raumschild-Unterkante
mit bodenschonender

*XPPL RGHU 3URoVFK&aUpHLVWH

Mihelos raumen —Mit starker Hilfe

Technische Daten
Artikel-Nr.
Arbeitsbreite
Flachenleistung
Ankupplung

Sicherheit

Zubehor/
Artikel-Nr.

Gewicht

tsl125
AE-015-001TS
125cm
6.000 m2/h

Tielblrger-
Schnellwechselsystem

VWXoJHV 6\VWHP

ts125

Parallelogramm-

Anhebung
Schwenk-Bedienung
vom Fahrersitz des
Traktors aus in 5 Stufen
3-Stufen-Sicherheitssystem
besonders sicheres Uberfahren von
Bodenhindernissen
rsl120
AE-091-001TS
125 cm
6.000 m2/h

per Steckbolzen

VWX0JH JHGHU

3URO0 /HLVWH DXV 3RO\XUHWKDQ

HK-103-008

Laufrader Raumschild
AE-015-002TS

Schneeketten fiir
Rasentraktor, Paar
Fragen Sie bitte lhren
Fachhandler

42 kg

Schneeketten fiir
Rasentraktor, Paar
Fragen Sie bitte lhren
Fachhandler

38 kg Abbildung zeigt ts125
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R&umschilder

DAS RAUMFAHRZEUG

ts125 / rs120

MuUhelos grundlich —
Raumt im Handumdrehen

MIT DEM RAUMSCHILDts125 wird Ihr Rasentraktor
zum leistungsstarken Raumfahrzeug fur Schnee, Sand,
Futtermittel und vieles mehr. Sie kénnen es in nur 3
Sekunden ohne Werkzeug an das Schnellwechselsys- Schwenkbares Raumschild Bodenschonende Gummileiste
Seitenverstellung  tem (siehe Seiten 66/67) ankuppeln. Sie bedienen das Raumschild bequem vom Fahrersitz aus und Beide Raumschilder haben an der Unterkante eine Gummileiste,
konnen es in finf Stellungen seitlich schwenken. Zwei Stufen GDPLW HPSOQGOLFKHU 8QWHUJUXQG EHLP 5IXPHQ
nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine zentrale Position. wird.

UNSERE SICHERHEITSMECHANIK

Anheben/Absenken  SChutzt Sie, den Traktor und das Raumschild vor Un-

vom Fahrersitz aus  fallen mit festen Hindernissen, die unter der Schnee-
decke verborgen sein kénnen. Die Uberlastsicherung
klappt das Raumschild nahezu ohne Kraftaufwand aus
dem Gefahrenbereich.

Das rs120 ist die kleine, glinstige Alternative (ohne
Schnellwechselsystem).

\ .

Hohenverstellbare Gleitteller Zusétzliche Laufrader
Die Gleitteller auf der Riickseite des Raumschildes sichern den YaU 5IXPDUEHLWHQ DXI| HPS0QGOLFKHP 8QWHUJUX
notwendigen Mindestabstand zum Untergrund. stellbare Laufrader optional erhaltlich.

Parallelogramm- ts125

Fihrung

Diese intelligente Technik fuhrt Unser Zubehor passt immer, auch

das Schild auch bei Unebenhei- wenn Sie den Traktor wechseln.

ten immer parallel zum Boden
und sorgt fur ein grundliches
Raumergebnis.
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Federzinkenrechen

DER RASENPFLEGER

A SpHIHQ VFKQHLGHQ
sammeln —

Alles in einem

Arbeitsgang

GEPFLEGTER, DICHTER RASENht nicht nur scho-
ner aus, er ist auch gesiinder, wachst und regeneriert
sich besser. Gonnen Sie lhrem Rasen einfach etwas
Gutes. Risten Sie lhren Rasentraktor mit dem Feder-
zinkenrechen Greenkeeper 110 von Tielbirger aus. Er
ist in nur 3 Sekunden ohne Werkzeug an das Schnell-
wechselsystem (siehe Seiten 66/67) angekuppelt.

EINFACH BESSER UND SCHNELLERer Federzin

kenrechen kdmmt zuerst den Filz heraus, das Mahwerk

des Traktors schneidet den Rasen, und zum Schluss

ODQGHW DOOHV LP )DQJEHKIOWHU 3HUIHNWH 3pHJH XQG
perfekter Schnitt in einem Arbeitsgang.

GREEN
KEEPER110
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Federzinkenrechen

DER RASENPFLEGER

A Greenkeeperl10 Rundum wendig —
D Dank der gebogenen
—orm

27 Federzinken BEI UNS GEHT’S RUNDNaturlich haben wir bei der
e'"ze'”a":;g‘jggﬁéfr Konstruktion des Greenkeeper 110 auch an bestmég

liches Handling gedacht. Denn was nitzt lhnen ein
Zubehor, mit dem Sie einerseits Arbeitszeit sparen,
Sie andererseits Zeit fur unnétige Wendemandver
Gebogener verlieren? Mit der gebogenen Form des Federzinken

Federzinkenhalter rechens bleibt die Wendigkeit Ihres Traktors erhalten.
fur optimale Mobilitat
beim Mahen

Parallelogramm-Fihrung
Das Werkzeug wird immer
parallel zum Boden gefuihrt

Schwenkrollen

Die Laufrader folgen der Lenkbewegung des Traktors
und sorgen gleichzeitig dafir, dass

der notwendige Abstand zum Boden prazise einge-
halten wird

Technische Daten SIEE K K

keeperll10
Artikel-Nr. Al-200-001TS " . .
) _ Schwenkbare Laufrader Einzeln austauschbare Federzinken
Arbeitsbreite 1_10 em Die Laufrader folgen der Lenkbewegung des Traktors und sorgen Tielbirger-Produkte sind bekannt fur ihre Stabilitat. Im Fall
Ankupplung Tielbtirger- gleichzeitig dafur, dass der notwendige Abstand zum Boden pra- der Félle lassen sich beschadigte Federzinken aber auch
Schnellwechselsystem zise eingehalten wird. einzeln austauschen.
Gewicht 17 kg
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DAS STREUFAHRZEUG
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Mehrzweckstreuer

Ein-/Ausschalten
vom Fahrersitz aus

Technische Daten
Artikel-Nr.

Streubreite
Flachenleistung
Ankupplung

Ladevolumen
Gewicht

82

tm30

AR-001-001
50 — 600 cm einstellbar
bis 20.000 m2/h

Tielburger-
Schnellwechselsystem

40 Liter
30 kg

tm30

Streurichtung
vom Fahrersitz aus

Rihrwerk
zur Verhinderung von
Klumpenbildung

Streuwerk
aus Edelstahl

Korrosionsbesténdiger
Streugutbehalter
aus Spezialkunststoff

Genau dosiert —
streut in jede
Richtung

Mit dem tm30 verteilen Sie Granulat, Diinger, Saat-

gut — einfach alles, was sich streuen lasst. Nach links,
rechts oder in alle Richtungen? Die Streurichtung ist
mit einem Handgriff einstellbar. Ideal fir schnelles

Verteilen auf grof3en Flachen.

\_

Edelstahlstreuwerk

Das solide Streuwerk aus Edelstahl macht den
tm30 besonders widerstandsféahig. Sie errei-
chen eine Flachenleistung von bis zu 20.000 m
pro Stunde. Der Antrieb erfolgt Uber das
Schnellwechselsystem (siehe Seiten 66/67).

-

Ruhrwerk

Das im Trichter integrierte Ruhrwerk lasst sich schnell
ausschalten: Einfach die Splinte ziehen, fertig.
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ANBAUGERATE FUR FRONTMULCHER
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Frontmaher

tk522

Anheben und Absenken
vom Fahrersitz aus

Schwenkbedienung
vom Fahrersitz aus in 5 Stufen

Birstendruck
stufenlos einstellbar

Erhaltlich fur viele Stiga Park und Husqvarna Rider Modelle.

Anbaukehrmaschineund Zubehor

tk 522

So einfach wie ein Mahwerkswechsel, wird aus lhrem  zypehsr Artikel-Nr.
Frontmulcher eine Aufsitzkehrmaschine. Kehrplane AY-029-001TS
. . Laub I AE-090-035TS
« 120 cm Arbeitsbreite aubsammier
. . Universal-Kehrbirste, Paar AD-090-125
¢ inkl. Kehrgutbehalter
v . . Schnee-Kehrburste, Paar AD-090-121
« vollstandig vom Sitz bedienbar
Schmutz-Kehrbirste, Paar AD-090-127
3pHJH .HKUEAUVWH ADBBOL29
Rinnenbirste AD-090-128
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tsl125

Anheben und Absenken
vom Fahrersitz aus

5-fach schwenkbar
vom Fahrersitz aus

Raumschild-Unterkante
PLW ERGHQVFKRQHQGHU *XPPL RGHU 3URoVKFKaUpHLVWH

Anbauraumschild

ts125

Genauso schnell wird aus lhrem Frontmulcher ein Zubehsr Artikel-Nr.
Raumgerat 3URO0 /HLVWH DXV 3R{E\R0O8V KD Q
« 125 cm Arbeitsbreite Laufrader Raumschild AE-015-002TS

v _LQNO *XPPL 6FKaAaUpHLVWH
« vollsténdig vom Sitz bedienbar
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Anbau-Schneefrase

ts100 ts1020

Mit dem Anbau-Raumschild ts100 wird Ihr
Ridermaher zum Wintersportler.

Anbaukit komplett

ts100

* 100 cm Arbeitsbreite Hersteller Modell Artikel-Nr.

¢ Bedienung vom Fahrersitz aus Castelgarden  F72 (hydro), XF 135,XF 140 AN-165-001TS

 5-fach Seitenverstellung direkt am Herkules XF 140 AN-165-001TS

R&aumschild Honda HF 1211 AN-165-001TS k k K

e LQNO ERGHQVFKRQHQGHU *XieRLVFKéaw@msiLVWH AN-165-001TS

« inkl. Gleitkufen Stiga Combi 3072, Garden Combi HST ~ AN-165-001TS _ _ _ o _ . i )
Stinl RT 4082 AN-164-001TS :J/rc:(rjnv\lijrr;r:eér:gzz 32;3231 Wurfwinkel Stitzrader und Gleitkufen zur Zwe!stu ges FraS\{verk fur
Viking e P — Entlastung der Vorderachse maximale Ergebnisse

Artikel-Nr. AL-060-030TS
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Winterdienst-Zubehor/Streuer

DIE STREUSPEZIALISTEN

Aufsattelstreusystem

Antrieb Uiber Felgen-Steckadapter

Technische Daten
Artikel-Nr.
Streubreite

Traktor-Modelle/
Artikel-Nr.

Flachenleistung
Ladevolumen
Antrieb

Gewicht

tm420

80 cm

Fragen Sie bitte Ihren
Fachhéandler

bis 4.000 m2/h
60 Liter

Antrieb Gber Felgen-
Steckadapter

59 kg

tm420

Aufsattelkastenstreuer

Ein-/Ausschalten
vom Fahrersitz aus

Dosiermenge/ Restentleerung
vom Fahrersitz aus stufenlos einstellbar

Streukastenabdeckung,
optional
als Feuchtigkeitsschutz

Streuwalze
fur grobkorniges Streugut

tm320
AR-101-001
80 cm

bis 4.000 m2/h
60 Liter

Antrieb tber Rader

51 kg
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Doppelt wirksam —
Beseltigt Schnee und Eis auf einmal

IM WINTERDIENST KONNEN SIE,KUHQ 5DVHQWUDNWRU MH QDFK :HWWHUODJH RSWLPDO
Ihren Traktor beispielsweise vorn mit einem Tielblrger RAumschild und hinten mit dem tm420 oder tm320 aus;
lAU HLQIDFKHV 5iIXPHQ XQG 6WUHXHQ LQ QXU HLQHP $UEHLWVJIDQJ
Tielburger Anbaukehrmaschine ein. So kénnen Sie kehren und gleichzeitig streuen.

2GHU 6LH

tm320

Anh&ngestreuer
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Winterdienst/Kastenstreuer

54

NRQOJXULHUHQ

Rihr- und Forderwalze

(l1o]LHQWH 7HFKQLN
gleichzeitig ruihrt und dosiert fordert.

(LQH

vVWH

Q 6LH

Schnelle Restentleerung

: DeD 86l cmGtelte und 60 | fassende

Streukasten lasst sich leicht fillen und
mit einem Handgriff entleeren. Eine
Abdeckung verhindert das Eindringen
von Feuchtigkeit in das Streugut.

.

Variable Dosierung

Die Streumenge lasst sich stufenlos
dosieren. Ein Kastenstreuer arbeitet
viel genauer und sparsamer als ein
Schleuderstreuer.

.

Ein-/Ausschalter

Die Streufunktion kénnen Sie vom
Fahrersitz aus jederzeit ein- und aus-
schalten.

Zubehor fur Streuer

tm420

Artikel-Nr.
AR-100-002TS

Zubehor-Artikel
Streukastenabdeckung

Schubgestange
fur Handbetrieb

tm420 /7 tm320

tm320

Artikel-Nr.
AR-100-002TS
AR-102-001TS

.

Aufsattelstreu-System

Bei stehendem Traktor und bei Riick
wartsfahrt wird nicht gestreut. So
erzielen Sie immer ein gleichmagi
ges Streubild. Angetrieben wird der
Kastenstreuer tm420 (ber einen
Steckadapter an der Traktorfelge.

tm320

Schiebestreuer

91



5$6(175%$.725 =8%(+¢5
*UR—piFKHQ SHUWLNXWLHUHU

DER SPORTSFREUND

Sportlich engagiert —
3pHJW JUR—H
Sport-, Golf-und
SDUNJUAQpPIFKHC(

RESPEKTDer Motor mit bis zu 9 PS, die Breitreifen,
das riesige Vertikutiergehause ... Alles dient nur einem
sportlichem Zweck: grof3e Flachen bewaltigen.

NUR NICHT SCHLAPP MACHENDeshalb ist die
Messerwelle dreifach kugelgelagert. Die Einzelklin-
genbruchsicherung, der leistungsstarke Industrie
motor und die kugelgelagerten, luftbereiften Rader —
allesamt Garanten fiir eine grof3e Leistung und hohe
Lebensdauer.

tv920
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*UR—piFKHQ SHUWLNXWLHUHU

DER SPORTSFREUND

tv920

Bedienung
vom Fahrersitz aus

\ \

Mitlenkendes Stitzrad Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung
im Dreirad-Fahrgestell furr eine préazise Messerfiihrung. beguem vom Fahrersitz aus.

Arbeitstiefeneinstellung
stufenlos

Mitlenkendes
Stitzrad
fur das optimale

e | Einfach groBartig—2SWLPDOH 3pHJH
sanfter Tiefenwirkung

Sicherheitswerkzeug Der tv 920 ist sehr wendig und komplett vom Fahrersitz

Luftbereifte kugelgelagerte Rader Sicherheitsrutschkupplung, aus bedienbar. Sie wechseln mit nur einem Handgriff
%WRGHQREHUpIFKH ZLUG QLFKW WNMessetnelfek3\fach\Wkugelgelagert Einzelklingenbruchsicherung L . .
von der Transport- in die Arbeitsstellung. Der Vertiku-

tierer schaltet sich automatisch ein.

106 Kilo Gewicht verteilen sich auf drei Laufrader,
GDPLW ZHGHU GLH %YRGHQREHUpIFKH YHUGLFKWHW QRFK GLH

Technische Daten  tv 920 Grasnarbe beschadigt oder in Kurven aufgeworfen

wird.
Arbeitsbreite 90 cm
Motor/ Honda GX270 R
Artikel-Nr. Al-521-201TS OLW GHP WY EULQJHQ 6LH JUR—H 5DVHQpPIFKHQ LP 1X
B&S Vanguard auf Vordermann.
Al-520-001TS
Flachenleistung bis 4.000 m2/h 3-fach kugelgelagerte
Sicherheit Sicherheitsrutsch- Messerwelle
E?Egl:;?cgh’ei?;elklmgen' mit Sicherheitsrutschkupplung und
} Einzelklingenbruchsicherung. Selbst
Gewicht 106 kg Steine, Baumwurzeln oder Unrat
kénnen den Messern nichts anha-
ben.
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Anhanger

DIE LASTWAGEN

Stahlfelgen
luftbereift

Technische Daten
Artikel-Nr.

Bauart

Zuladung

Mafe in cm

Stitzlast
Besonderheit

Zubehor/
Artikel-Nr.

Gewicht

Niedriger Schwerpunkt

hohe Kippsicherheit, auch

am Hang

ta250

AO-001-001TS
verzinktes Stahlblech
200 kg

Lange/Breite/Hohe
105/75/30,5

25 kg

Grasfangeinrichtung
AO-003-001TS

35 kg

ta260
AO-001-002TS
verzinktes Stahlblech
200 kg

Lange/Breite/Hohe
105/75/30,5

25 kg
kippbar

Grasfangeinrichtung
AO-003-001TS

37 kg

ta250

Stahlblech
verzinkt

Heckklappe
herausnehmbar
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Anhénger

DIE LASTWAGEN

Kompakt verstaut —Bringt schwere Lasten
leicht ins Rollen

Mit unseren Anhangern transportieren Sie schnell und mihelos schwere Gartenge-
rate, Torfsdcke, Abfall, Strauchschnitt, was immer Sie wollen. Sie sind bewusst

k K niedrig gehalten, um lhnen das Be- und Entladen zu erleichtern.

BEIDE MODELLEsind aus feuerverzinktem Stahlblech und haben eine Zuladung

Herausnehmbare Heckklappe Ausziehbarer Entleerungsbugel von 200 kg bei einer Stiitzlast von 25 kg. Die MaRe (L x B x H): 1.050 x 750 x 305 mm.
Die Heckklappe aus feuerverzinktem Stahlblech ist bei Der ta260 lasst sich mit dem ausziehbaren Bigel und
beiden Anhanger-Modellen herausnehmbar. der Kippvorrichtung leicht entleeren.

ta. 2 6 O Entleerungsbugel
Kippvorrichtung

Zur Arretierung wird eine
stabile Stutze eingerastet.

Entleerungsarretierung
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DER SAMMELRIESE
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Fangeinrichtung

Restlos sauber +angt
massig Laub und Gras

DIE GRQZE HILFEfur groRe Flachen: Mit dieser Fangeinrichtung

kénnen Sie sich das stéandige Korbentleeren sparen. Die ta720 Fang

einrichtung wird mit einem Rohrrahmen — wie eine Plane — ganz

einfach auf unseren feuerzinkten Anhanger gesetzt; dann nur noch

GHQ pH[LEOHQ 9HUELQGXQJVVFKODXFK HLQUDVWHQ ODVVHQ q XQG VFKRQ
VWHKW ,KQHQ HLQ $XIIDQJYROXPHQ YRQ /ILWHUQ XU 9HUI&aJXQJ 2E

zur Gras- und Laubentsorgung oder fur den Futterschnitt: Jetzt darf’s

gern ein bisschen mehr sein.

2 ReilRverschlisse
I]XP OHLFKWHQ ¢(IIQHQ
verschmutzungssicher

GroRes Sichtfenster
fur die Fullstandsanzeige

Flexibler Schlauch
gewebeverstarkt,
drahtverstarkt,
kein Abknicken bei
Kurvenfahrten

Praktische Detalls¢ie Uberzeugen

Rohrrahmen
verzinkt

Technische Daten

ta720

Artikel-Nr. AO-003-001TS

Sammelvolumen ca. 7201

Bauart verzinkter Rohrrahmen

Mafe Aufbau in cm Lange/Breite/Hohe
105/75/77,8

MaRe mit Lange/Breite/Hohe

TA250/260 in cm 105/75/100

Gewicht 11 kg

100

-

Robuster
ReiRverschluss

damit Sie die Plane der Fangein-

richtung ta720 schnell 6ffnen
und schlielen kdnnen.

-

Grol3es Sichtfenster

damit Sie sofort im Blick haben,
wie viel noch hinein passt.

-

Flexibler Schlauch

zur Verbindung lhres Traktors
mit der Fangeinrichtung.

101




5$6(175%$.725 =8%(+¢5

GERATETRAGER

A tal020

102 cm Arbeitsbreite

Belastbais 200 kg Werkzeugloses Wechseln
Einfaches Umstecken Héhe
von Transport- auf individuell einstellbar
Arbeitsstellung
AG-221-001TS Sternschlitzer AG-222-001TS Striegel
Zur Vorbereitung fur die Nachsaat oder Feindiingung. Zur Krautbekdmpfung bei Kies-, Sand- und Schotter-
wegen.

Luftbereifte Rader

EINE BASIS FUR 5 ANWENDUNGENMit wenigen Hand-

griffen wechseln Sie die Funktion des Gerétetragers ta1020. AG-223-001TS Harke AG-224-001TS Walze
6R ZLUG MHGHU 5DVHQWUDNWRU ]XP OXOWLWDOHQW “KUJHYHHVIZIERIYRQ ORRV XQG 9HU00O]IXQJ Zupn BbAsHEp/RAKELEINgesatem Saatgut.
YRQ *UAQpIFKHQ XQG ZDVVHUJHEXQGHQHQ :HJHQ

Schlitzen, Striegeln, Harken, Walzen, Beliften — je nachdem
welche Aufgaben gerade anstehen, das passende Werkzeug
von Tielbirger ist schon da.

-

AG-225-001TS Aeri zierer
\\ =XU %HOAaIWXQJ YRQ *UaQpiFKHQ DOOHU $UW GDPLW :DV

AG-227-001TS Werkzeugstander ser ideal zu den Wurzeln gelangen kann.
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ATV-ZUBEHOR

TielburgerATV-Zubehor
machen Sie mehr aus lhrem ATV

Denn ein ATV macht nicht nur Spal3, es kann auch sehr nitzlich sein:
Machen Sie mehr aus lhrem ATV!

Die Tielburger Anbaugerate fur folgende Aufgaben:

e *UAaQSpHJH 6FKOHJHOPXOFKHU W

+ )OIFKHQSpHJH .HKUPDVFKLQH WN
*  Winterdienst (Raumschild ts150)

104

Grof3volumiges Schlegelgehause

mit 100 Y-Schlegeln

Deichsel seitlich verstellbar

Kugelkopfaufnahme

-

Technische Daten

Arbeitsbreite

Motor/
Artikel-Nr.

Flachenleistung
Gewicht

920

90 cm

Honda GX390
AS-101-001TS

B&S Vanguard 16 HP mit E-Start
AS-110-001TS

bis 3.600 m2/h
197 kg

t920

Stabile Schutzplane
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ATV-ZUBEHOR

tk620 ts150

An- und Absenkenvom Fahrersitz aus
(optionale Seilwindenaushebung)

An- und Absenkenvom Fahrersitz aus
(optionale Seilwindenaushebung)

5-fach verstellbar
vom Fahrersitz aus

5-fach verstellbar
vom Fahrersitz aus

Birstendruck
stufenlos einstellbar

Raumschild-Unterkante
mit bodenschonender Gummileiste

3-Stufen-Sicherheitssystem
besonders sicheres Uberfahren von Hindernissen

Technische Daten tk620 Technische Daten tS1.50
Arbeitsbreite 140 cm Arbeitsbreite 150 cm

Motor/ Honda GXV160 Flachenleistung bis 7.500 m2/h
Artikel-Nr. AD-211-001TS Cawiai 57 kg
Flachenleistung bis 7.000 m2/h

Sicherheit Parallelogrammfiihrung ATV-Kupplung

Gewicht 82 kg \ AN-003-001TS
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6 VERTIKUTIERER

DIE RASENFREUNDE

DER RICHTIGE WEGu einem saftig grinen Rasen:

Jedes Jahr im Frihling, Spatsommer und Herbst

EUDXFKW GHU 5DVHQ EHVRQGHUH 3pHJH 1HEHQ GHP
Rasenmahen ist jetzt vor allem regelmaRiges

Vertikutieren gefragt. TielbUrger Vertikutierer sind

,KUH HUVWH :DKO 3ULYDWDQZHQGHU XQG 3URoV VFKIW]HQ
die hervorragenden Vertikutier-Ergebnisse.

DIE PROFIS WISSEN WARUMWIit dem einzigartigen
Tielburger-Wechselwellensystem sind die Messer in
kirzester Zeit ausgetauscht.

WUSSTEN SIE ES®as Verfahren des Vertikutierens
wurde 1955 von Thomas Mascaro entwickelt. Der
urspringlich englische Ausdruck ist aus den Wartern
Lvertical“ (senkrecht) und ,cut* (schneiden) zusam-
mengesetzt.

Mit der eigens weiterentwickelten und verfeinerten
Vertikutier-Technik setzt Tielblrger laufend neue
MalRstabe.

Sie moéchten mehr tber das Vertikutieren erfahren?

Gern! Fragen Sie lhren Fachhéndler einfach nach dem
7LHOE&UJHU 5DWJHEHU x3HUIHNWH 5DVHQSpHJHK
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VERTIKUTIERER

VERTIKUTIERER

tv405

Multifuntionshebel
wechselt automatisch zwischen
Transport- und Arbeitsstellung

Lenker klappbar
3-fach héhenverstellbar

Leistungsstarke, laufruhige Motoren
starten stets sicher und zuverlassig

Hochwertige 3-Schicht-Lackierung

\_ \_

Kegelrollengelagerte Rader Wechseln Sie bequem vom Lenker aus zwischen Stufenlose Tiefeneinstellung fiir ein optimales Ver-
Arbeits- und Transportstellung . tikutierergebnis.
Arbeitstiefeneinstellung
zentral und stufenlos einstellbar
Technische Daten tv405 tv405
Arbeitsbreite 38cm 38cm
Motor/ Honda GP160 B&S 550 Series
Artikel-Nr. Al-044-001TS Al-043-001TS
Flachenleistung bis 1.250 m2/h bis 1.250 m2/h
Gewicht 36 kg 36 kg
MaRe in mm (LxHxB) 1350x1040x720 1350x1040x720 k k
Der optional erhéltliche Fangkorb erleichtert Ihnen Durch die platzsparendeKlappfunktion des Lenkers
die Arbeit. 0 Q G H Wr4a6Hiberall einen Lagerplatz.
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VERTIKUTIERER

Professional Class

DAS EXPERTENTEAM

Professional
class

Ergolenker klappbar

Softgriff stufenlos héhenverstellbar
Leistungsstarker
Industriemotor
startet stets sicher und
zuverlassig
Hochwertige

3-Schicht-Lackierung

Kugelgelagerte Stahlfelgen

B3UROOUHLQLJHU
VWHWY HLQ VDXEHUHYV 3URO0O

Tragegriffe
zur bequemen Verladung

Arbeitstiefeneinstellung

Werkzeug-Einsatze zentral und stufenlos
in 2 Min. gewechselt einstellbar
Technische Daten tv410 tv510 tve10
Arbeitsbreite 38cm 45 cm 55 cm
Motor/ Honda GP160 Honda GX160 Honda GX200
Artikel-Nr. Al-046-201TS Al-053-001TS Al-061-001TS
B&S Intek
Al-050-001TS
Flachenleistung bis 800 m2/h bis 1.500 m2/h bis 2.000 m2/h
Zubehor s. Seite 115 s. Seite 115 s. Seite 115
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VERTIKUTIERER

Professional Class

tv410 / tv510 / tv610

Professionell ausgeristet —
Verhelfen dem Boden zur Bestform

PROFIS SCHWOREN DRAUHMier ist das Expertenteam, das nichts vermissen lasst. Stahlfelgenrader mit Kugel-
lagern, das runde Gehéause reinigt sich wie von selbst, keine Kanten und Ecken, in denen feucht-modrige Reste
hangen bleiben. Ein Werkzeugwechsel dauert weniger als 2 Minuten. Die starken Industriemotoren sind fur den
Dauereinsatz ausgelegt und starten stets sicher und zuverlassig. Zeitraubende Reparaturen oder gar Stillstin- Stabiler Prallschutz Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung mit Lock-It (optional)
de gehoren der Vergangenheit an. Das Expertenteam tiberzeugt mit effektiver Leistung und hervorragendem Alle unsere Vertikutierer sind mit einem stabilen Prallschutz aus- Die Arbeitstiefe der Messerwelle ist zentral stufenlos
' N gestattet, damit keine Steine oder andere harte Gegenstande un- HLQVWHOOEDU 'LH 2SWLRQ x/RFN ,Wk JLEW ,KC
( UJHEQLYV DXI NOHLQHQ XQG JUR—HQ 5DVHQpPIFKHQ DOOHU $uw gebremst herausgeschleudert werden. dass niemand auB3er lhnen die Arbeitstiefe verstellen kann.

Lenker
platzsparend klappbar
stufenlos héheneinstellbar

Platzsparende
Klappfunktion
Alle Tielburger Vertikutierer

lassen sich fir den einfachen - .
Transport platzsparend zusam- $XWRPDWLVFKHU 3UROOUHLQLJHU Einzigartiges We‘rkzeugsystem
JHXFKWH ORRV XQG 5DVHQOOJUHVWH E kL BMdrireudes@) 28 Lsind Di@mes H@ Hand und schnell

menklappen.
5lGHUQ KDIWHQ OLW GHP 3UROOUHLQLJbeuwecksdlt) Biel @essetwelle diax Xind @iGzelklingenbruchsiche-
entfernt. Die eingestellte Arbeitstiefe bleibt dadurch konstant, das rung, um Schaden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Ge-
Arbeitsergebnis gleichbleibend gut. genstande zu verhindern.

Professional
class

Flachenleistung
800 bis zu 2.000 n?
pro Stunde
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DAS WERKZEUGSYSTEM

VERTIKUTIERER

Professional Class

PROFESSIONAL CLASS

Schnell getauscht— Hat fur jeden Einsatz

das richtige Werkzeug

EINFACHPERFEKTD X1 GLH %HGaUIQLVVH YRQ 3URoV DEJHVWLPPW
Die Werkzeugeinsatze unserer Vertikutierer lassen sich in weniger
als 2 Minuten wechseln. Jeder Werkzeugeinsatz besteht aus
einem Tragerrahmen, gefertigt aus solidem Stahl. Er nimmt die

NXJHOJHODJHUWH 9HUWLNXWLHUHUZHOOH DXI XQG o[LHUW VLH VLFKHU LP

Gehéause.

IKOHQ 6LH JZLVFKHQ GUHL :HUNJHXJHQ -H QDFK 9HU00]XQJVJUDG
Bodenbeschaffenheit oder Jahreszeit, ob Zierrasen oder Nutz Messerwelle mit Klingen

UDVHQ g KLHU 0QGHQ 6LH 1aU MHGHQ =ZHFN G D\ BRI el N x J

bearbeitung zwischen den einzelnen

Das Beste beim Wellenwechsel: Es bedarf nur drei einfacher S5DVHQSpDQIHQ )HLQH
den ein Nahrstoffnetz in den Boden.

Griffe, und schon haben Sie den Werkzeugeinsatz in der Hand: Um Schéden durch Steine, Wurzeln

oder andere harte Gegenstande zu
verhindern, hat die Messerwelle eine
Einzelklingenbruchsicherung.

Antriebsriemen Verriegelung losen.

entfernen.

116

OHVVHU VFKQHL

Federzinkenwelle Hammermesserwelle
Der Federzinken-Werkzeugeinsatz fir Das Spezialwerkzeug fur feste, steinige,
GDV $XVKDUNHQ YRQ 9HUO0O]XQJHQ lehmige und unebene Boden.

Einfach genial — Genial einfach.
Dieses einzigartige Werkzeugsystem hat
nur Tielburger

Werkzeugeinsatz
entnehmen.
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VERTIKUTIERER

Ubersicht

MODELLUBERSICHT

Technische Daten tv405 tv410 tv510 tve10
Arbeitsbreite 38cm 38 cm 45 cm 55 cm
Flachenleistung 800 m2/h 800 m2/h 1.500 m2/h 2.000 m#/h
Motor/ Honda GP160 Honda GP160 Honda GX160 Honda GX200
Artikel-Nr. Al-044-001TS Al-046-201TS AI-053-001TS Al-061-001TS
B&S 550 B&S Intek
Al-043-001TS Al-050-001TS
Gewicht 36 kg 41 kg 53 kg 61 kg

Serienausstattung

Messerwelle mit Klingen ] u [ ] [ ]
Stahlfelgen u [ ] [ ]
3UROOUHLQLJHU [ ] [ | [ |
Tragegriffe ] [ ] [ ]

Sicherheit
Totmannschaltung ] ] ] [ ]
Einzelklingenbruchsicherung [ ] [ ] [ ]

Zubehor Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Messerwelle mit Klingen Al-045-030TS Al-050-030TS Al-060-030TS
Federzinkenwelle Al-045-032TS Al-050-032TS Al-060-032TS
Hammermesserwelle Al-045-031TS Al-050-031TS Al-060-031TS
Lock-It HJ-010-016 HJ-010-016 HJ-010-016
Fangkorb Al-043-030TS
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DIE AUSPUTZER

+2&+*5%$60 +(5

Zurrpunkte serienmafig

Service-Scharnier

Technische Daten

Arbeitsbreite

Motor/
Artikel-Nr.

Gewicht

120

t500 B&S

50 cm

B&S 850 I/C
AS-500-045TS

75 kg

DIE ROBUSTENS500 Hochgrasmaher von Tielblr-
ger kommen Uberall dort zum Einsatz, wo es eng

]IXJHKW XQG GLH )OIFKHQ QXY H[WHQVLY JHSpHJW ZHU

den, z.B. Streuobstwiesen, Solaranlagen, Biogasan-
lagen, Windparks und &hnlichem. Auch Flachen die

sonst mihsam mit dem Freischneider geschnitten

wurden lassen sich mit diesen wendigen Maschinen

schnell und effektiv méhen.

3-Gang-Getriebe
am Lenker schaltbar

3-fach héhenverstellbare
Gleitkufe

t500 Honda GXV160

50 cm

Honda GXV160
AS-501-045TS

75 kg

\_

Die DLG-zerti zierte Schutzplane verringert den
Gefahrenkreis vor der Maschine.

AY-032-001TS

\_

3-Gang-Getriebe vom Lenker schaltbar

\_

Das auf den Abtransport des Méahguts optimierte
Mahdeck mit Wickelschutz fiir dasMulchmesser.

\_

'LH Sol8&drceposition der Gleitkufen ermog-
licht es dem Anwender das Messer und das Mahdeck
komfortabel zu kontrollieren und zu warten.
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8 WIESENMAHER

MAHEN IM EINKLANG MIT DER NATUR

TIELBURGER WIESENMAHERInd deutlich komfor-
tabler als eine Motorsense, exakter im Mahergebnis
und sogar in Staunasse und auf durchnassten Bdden
einsetzbar.

NATURSCHUTZ UND EFFIZIENZmissen dabei
kein Widerspruch sein. Férdern auch Sie eine schonende
Méhkultur zum Erhalt des 0Okologischen Gleichge-
wichts. Beim Einsatz unserer Wiesenméaher werden
selbst kleine Tiere und Insekten nicht gefahrdet.

DIE BESONDERHEITer Tielblrger Wiesenmaher ist

die Taumelwelle, Sie Ubertragt eine schwingende Be

wegung auf den Messerbalken. Vier Kugellager sorgen
fur einen prézisen Lauf mit einer harmonischen Mes

serschwingung ohne geféhrliche Lastspitzen. Schwin-
gungsbriiche lassen sich auf diese Art vermeiden, An-
trieb und M&hmesser werden geschont.

,DIE TAUMELWELLEist wartungsfrei und halt ewig!
Mein Tielblrger Wiesenmébher ist einfach genial!

Marko Lehmann, Garten- und Landschaftsbauer
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WIESENMAHER

DIE ARBEITSTIERE

Messerantrieb
separat schaltbar
Antrieb
7 Vorwartsgénge Einhandbedienung
1 Rickwartsgang fur den rauen Alltag

Lenker

héhen- und seitenverstellbar

Bedienhebel aus Stahl
fur den rauen Alltag

Vibrationsarmer Lenker
durch Schwingungsdampfer

Sicherheitsrutschkupplung
verhindert Messerbriiche Freilaufsperre
zum Mahen am Hang

Stahlfelgen
far extreme
Beanspruchung

*UDVpXVVRSWLPLHUHU

Taumelwellenméahantrieb
vierfach kugelgelagert

S . Messerbalken
Schnitthéheneinstellung Schnellwechselsystem
stufenlos

Technische Daten  t40O t50 t60 t70

Arbeitsbreite 71cm 87 cm 97 cm 117 cm

Motor/ Honda GP160 Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Artikel-Nr. AA-246-240TS AA-255-040TS AA-265-040TS AA-275-040TS
B&S B&S B&S B&S
AA-245-040TS AA-250-040TS AA-260-040TS AA-270-040TS

Flachenleistung 2.000 m2/h bis 2.400 m2/h bis 2.700 m2/h bis 5.000 m2/h

Gewicht 53 kg 87 kg 100 kg 112 kg



WIESENMAHER

DIE ARBEITSTIERE

t40 / t50 / t60 / t70

*UDVpXVVRSWLPLHUHU

Stark Im Mahen— Hart im Nehmen

SPEZIELL IN SCHONUNGEN, OBSTWIESEN UND UBERALL DORM®, Sie

durch hohen Strauch- oder engen Baumbestand wenig Platz haben, Uberzeugt

die Prazision und Wendigkeit der Tielbirger Wiesenmaher. Der wartungsfreie Stufenlose

und prazise Taumelwellenantrieb garantiert eine lange Lebensdauer, die hohe Schnitthdhenverstellung
Bodenfreiheit sorgt auch in schwierigem Gelénde fiir ausgezeichnete Méhergebnisse.

Der widerstandsfahige Messerbalken ist hart im Nehmen und lasst sich au3erdem

LP +DQGXPGUHKHQ ZHFKVHOQ 'LH pDFKH %DXZHLVH GHVY OHVVHUEDONHQV PDFKW VHOEVW
das Mé&hen unter Hecken, Strauchern und Zaunen ohne Umstande mdglich.

Ml Stufenlose

DIE TIELBURGER WIESENMAHER SIND IHRE ERSTE WAHEowohl! in der Schnitthéheneinstellung Stufenlose Schnitthohenverstellung

Bedienbarkeit als auch in der Sicherheitstechnik. Alle Modelle sind mit Sicher W Stahlfelgen fur extreme Der Messerbalken ist stufenlos héhenverstellbar. Die Si-
heitsrutschkupplung, Totmannschaltung und Wendefreilauf ausgestattet. Diese .E;?_a?lsmluf’f:”"g cherheitsrutschkupplung verhindert Schaden, falls die Mes- N
. - - .. . P . : achenieistung von ser von Fremdkorpern blockiert werden. Inzigartig:
leistungsstarken Wiesenmaher konnen Sie sogar mit Raumschild sowie Schnee ;
g ! . en _ 9 ' _ 2.000 bis 5.000 n? pro Der Lenker ist seitenverstell-
ketten ausristen und damit erstklassig im Winterdienst einsetzen. Stunde bar, um dicht an Strauchern

mé&hen zu konnen. Uber den
Multifunktionshebel lasst sich
mit nur einer Hand sowohl
Werkzeug- als auch Fahrantrieb
schalten. Dieses technische De-
tail such man bei erheblich teu-
reren Einachsern vergebens.

\ \

Einhandbedienung Energiesparendes Variogetriebe (t70)
Uber den Multifunktionshebel sind sowohl Werkzeug- als auch ‘DV ORGHOO W LVW PLW HLQHP VWXo0JHQ 9DULRJHWULHEH 9RU
Fahrbetrieb mit nur einer Hand einfach und sicher zu bedienen. warts- und Ruckwartsgénge) ausgestattet, das nur wenig Energie

Ein Uiberzeugendes Detail, dass Sie bei anderen — zum Teil erheblich  benétigt und sich unter Last komfortabel schalten lasst.
teureren — Wiesenméhern vergeblich suchen.
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.

Universal-Mahbalken

Dieser starke Messerbalken ver-
stopft nicht.

.

Raumschild

Fir den Winterdienst oder zum
Schieben von Futter.

.

Schwinghebelbalken

Das selbstnachstellende Werkzeug

lau GHQ 3URoO

.

Schneeketten

Fur rutschfreien Antrieb auf
glattem, vereistem Untergrund.

Mit scharfem Messer
maht sich’s besser

So wird das Messerscharfen zum Kinderspiel:

Sie l6sen die
Messerhalter.
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Sie klappen die
Halter hoch.

.

Doppelbereifung

Fir besonders unwegsames
Gelande. Bessere Traktion und
doppelter Schutz gegen

Festfahren oder Versinken.

Sie nehmen das Mes-

ser heraus.

Technische Daten

Arbeitsbreite
Flachenleistung

Motor/
Artikel-Nr.

Leistung
Gewicht

t40

71 cm
2.000 m2/h

Honda GP160
AA-246-240TS

B&S
AA-245-040TS

bis 2,6 kW (3,5 PS)

53 kg

WIESENMAHER

t50

87 cm
bis 2.400 m2/h

Honda GX120
AA-255-040TS

B&S
AA-250-040TS

bis 3,2 KW (4,3 PS)

87 kg

teO

97 cm
bis 2.700 m2/h

Honda GX160
AA-265-040TS

B&S
AA-260-040TS

bis 4,1 KW (5,5 PS)

100 kg

t70

117 cm
bis 5.000 m2/h

Honda GX160
AA-275-040TS

B&S
AA-270-040TS

bis 4,1 KW (5,5 PS)
112 kg

Ausstattungen

Wartungsfreier
Riemenantrieb

Vorwartsgang
Ruckwartsgang
Taumelwelle

Totmannschaltung

Sicherheits-
rutschkupplung

Automatische Bremse

ESM-Universal-“SC“-Méahbalken
inkl. verstellbare Laufsohlen
0,71 m

0,87 m

0,97 m

1,07 m

1,17 m

ESM-Schwinghebel-Mahbalken
inkl. verstellbare Laufsohlen
1,02 m

1,12m

Doppelbereifung, Paar

Halter fir Raumschild
rs80
rs100 und rs 125

Raumschild
Arbeitsbreite 80 cm
Arbeitsbreite 100 cm
Arbeitsbreite 125 cm

Schneeketten fiir
Bereifung 4.00 — 4, Paar
Bereifung 3.50 — 6, Paar

Frontgewicht fir Raumschild, ca.

14 kg

Artikel-Nr.

1G-015-001

Artikel-Nr.

1G-015-002
1G-015-004
1G-015-005

AE-059-001TS

AE-001-001TS

KC-002-009

Artikel-Nr.

1G-015-002
1G-015-004
1G-015-005

1G-014-001
1G-014-002

AH-001-030

AE-060-001TS

AE-005-001TS
AE-007-001TS

KC-002-001

AY-013-001

Artikel-Nr.

1G-015-002
1G-015-004
1G-015-005
1G-015-006

1G-014-001
1G-014-002

AH-003-030

AE-060-001TS

AE-005-001TS
AE-007-001TS

AY-013-001
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HACKSLER

HACKSLER

the5
th80

GroR3er Einfulltrichter

Leistungsstarker Industriemotor
startet stets sicher und zuverléassig

Hoher Auswurf
zum Unterstellen einer
Schubkarre oder ahnlichem

Hochleistungs-Trommelhacksystem

Luftbereifte Transportrader k k

sorgen fur ein problemloses Rangieren
auch im unwegsamen Gelande Optionale Deichsel zum Ziehen des Hackslers mit RobusteTrommel mit zwei Wendemessern.
dem Rasentraktor zum jeweiligen Einsatzort.

Feststellboremséiir den siche-

ren Stand wahrend der Arbeit
Technische Daten th80
Max. Aststérke 70 mm
Motor/ Honda GX390
Artikel-Nr. AK-503-040TS
Hackselleistung bis 1,2 mé/h
Gewicht 113 kg
MaRe in mm (LxHxB) 1790x1370x750 k K
Deichsel 2SWLRQDO
PremiUmIMessereats (Sene) AZ-021-004 In der Serviceposition sind der Keilriemen und die Die Feststellboremse sorgt fir einen sicheren Stand

Hack-Trommel einfach zuganglich. wahrend der Arbeit.

130 131



FUR ALLESKONNER

(,13&+6(5 =8% (+¢5

KEHREN

ARTIKEL

HONDA-MODELL

ARTIKEL-NR.

F560 FE

F610/F660/
F720

MAHEN

ARTIKEL ARTIKEL-NR.
HONDA-MODELL F560 FE F610/F660/

ANBAUKEHRMASCHINE

mit zwei Kehrbirstengeschwindigkeiten, Keilrie-
menschaltung, Heckanbau,
ohne Kehrburstensatz

fir RadgrofRe 4.00 — 8, Gewicht 58 kg,
Arbeitsbreite 1,00 m

fur RadgrofRe 4.00 — 8 oder 6 x 6.50 — 8,
Gewicht 59 kg, Arbeitsbreite 1,20 m

fur RadgroRe 4.50 — 10, Gewicht 54 kg
Arbeitsbreite 1,20 m

Zubehor fur Anbaukehrmaschine

KEHRGUTBEHALTER

fur Kehrmaschine, Stahlrohrrahmen,
4 stabile Schwenkrollen

UNIVERSAL-
DOPPELBESATZBURSTE, PAAR

zum Schnee- oder Schmutzfegen,
Burstendurchmesser 0,30 m

SCHNEEKEHRBURSTE, PAAR

fur Schnee und vergleichbares Kehrgut,
mit 8 Besatzreihen, Birstendurchmesser
0,30 m

SCHMUTZKEHRBURSTE, PAAR

fur Beseitigung von festsitzenden,
starken Verschmutzungen,

mit 12 Besatzreihen,
Burstendurchmesser 0,30 m

PFLEGEKEHRBURSTE, PAAR

zur Beseitigung von Feinschmutz,
mit 16 Besatzreihen,
Burstendurchmesser 0,30 m

RINNENBURSTE

Ideal zum Reinigen von tiefen Rinnen
aber auch als Verbreiterung fiir mehr
Kehrleistung. 20 cm breit,
Burstendurchmesser 0,35 m
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AD-084-030TS

AD-103-030TS

AD-090-105

AD-090-101

AD-090-107

AD-090-109

AD-090-128

AD-086-030TS

AD-103-031TS

AD-090-125

AD-090-121

AD-090-127

AD-090-129

AD-090-128

AD-083-030TS

AD-103-031TS

AD-090-125

AD-090-121

AD-090-127

AD-090-129

AD-090-128

F720

Méahantrieb
Ruckwartsanbau, ohne Mahbalken

RadgroRe 4.00 — 8 oder 16 x 6.50 — 8
Rad @ 430 mm, Gewicht 33 kg

RadgréRe 4.00 — 10
Rad @ 480 mm, Gewicht 42 kg

RadgroRRe 4.50 — 10 oder 4.00 — 12
Rad @ 500 mm, Gewicht 40 kg

AB-054-030TS

AB-051-230TS

AB-053-030TS

Zubehor fur Mahantrieb

ESM-UNIVERSAL-“SC* MAHBALKEN

0,87 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1G-015-002 1G-015-002 1G-015-002
0,97 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1G-015-004 1G-015-004 1G-015-004
1,07 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1G-015-005 1G-015-005 1G-015-005
1,17 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1G-015-006 1G-015-006 1G-015-006

ESM-SCHWINGHEBEL-MAHBALKEN
1,02 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1G-014-001 1G-014-001 1G-014-001
1,12 m inkl. verstellbarer Laufsohlen 1G-014-002 1G-014-002 1G-014-002

FRASEN

ARTIKEL ARTIKEL-NR.

HONDA-MODELL F560 FE F610/F660/
F720

Anbaufrase L80

inkl. Frassatz
Arbeitsbreite einstellbar: 32, 41, 50 cm

RadgroRe 3.50 — 8 oder 4.00 — 8
Gewicht 35 kg

AF-038-030TS
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FUR ALLESKONNER

(,1$&+6(5 =8%(+¢5

FRASEN

ARTIKEL

HONDA-MODELL

ANBAUFRASE TF85
ohne Frassatz

Radgroe 3.50 — 8 oder 4.00 — 8
Gewicht 35 kg

RadgréRRe 4.00 — 8, 4.50 — 10, 6.00 — 10
Gewicht 37 kg

RadgroRe 4.50 — 10, 6.00 — 12
Gewicht 39 kg

Zubehor fur Anbaufrase

Frassatze fur Anbaufrase

Arbeitsbreite einstellbar auf
37, 47 und 60 cm

Arbeitsbreite einstellbar auf
60, 70 und 80 cm
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WINTERDIENST

ARTIKEL
HONDA-MODELL

ARTIKEL-NR.

F560 FE F610/F660/

F720

HALTER FUR RAUMSCHILD
Zugmaul erforderlich
AF-048-030TS Frontanbau

Heckanbau
AF-046-030TS

RAUMSCHILD RS100
Arbeitsbreite 1,00 m, Héhe 0,45 m,
inkl. Gummileiste (ohne Halter)

AF-039-030TS

RAUMSCHILD RS125
Arbeitsbreite 1,25 m, Hohe 0,45 m,

inkl. Gummileiste (ohne Halter)

AF-008-030TS AF-008-030TS AF-008-030TS

AF-009-030TS AF-009-030TS AF-009-030TS

Frontgewicht fir
Ré&umschild ca. 14 KG
hoherer Wirkungsgrad bei festem Schnee,

zur Montage auf dem
Raumschild

ARTIKEL-NR.
F560 FE

F610/F660/
F720

AE-032-001TS AE-031-001TS AE-031-001TS AE-032-001TS
AE-030-001TS

AE-005-001TS AE-005-001TS AE-005-001TS AE-005-001TS

AE-007-001TS AE-007-001TS AE-007-001TS

AY-013-001

AY-013-001

AY-013-001 AY-013-001
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... EINE STARKE GESCHICHTE

DAS UNTERNEHMEN

WERK 1 STEMWEDE

Manches Unternehmen verliert Gber seine Philosophie viele groRe Worte, die schnell wieder Gberholt und ver-
gessen sind.

Unser Ziel TIELBURGER — EIN LEBEN LANG.

Worum es auch geht, ob Material- oder Servicequalitat, Design, Produktentwicklung, Lieferanten- oder
Fachhandelspartnerschaften ... Unsere Produkte sollen immer gut funktionieren und lange Freude machen.

DAS IST UNSER ANSPRUCHDafir setzen wir uns mit voller Kraft ein. Unsere Kunden und Geschéftspartner wissen
genau diese Klarheit seit Jahren zu schatzen.
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Werk 2 Dardesheim

LYDIA TIELBURGEReitet das Familienun-
ternehmen seit 1995 mit ihren drei S6hnen.

1950 HATTE JULIUS TIELBURGER EINE INNOVATIVE
IDEE: Die Konstruktion eines Kartoffelsammelroders.
Dieses Gerat sollte spater die miihsame Kartoffelernte
deutlich erleichtern. Damit wurde der Grundstein un-
serer Firmengeschichte gelegt.

Was Julius Tielblrger damals schon am Her-

zen lag, pragt unser Unternehmen bis heute:

Die Herstellung innovativer und leistungsstarker

Maschinen, die allen Anwendern neue und

bessere Mdoglichkeiten erdffnen. Die Faszinati-

on fur Technik ist tief in uns verwurzelt. Wir for-

schen und entwickeln mit dem Ziel, lhnen perfekte

*HUIWH AU GLH *UXQGVWAFNVSpHJH ]X E|

Doch was waren die besten Maschinen ohne
den Menschen? Der Mensch steht flr uns immer im
Mittelpunkt. Sie, unsere Geschéftspartner, unsere
Mitarbeiter und natirlich unsere Familie. Treue, Erfah-
rung, Verantwortung, Loyalitdt — uns verbindet eine
starke Geschichte.
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WISSENSWERTES

Qualitat und Nachhaltigkeit

WIR ENTWICKELNalle Produkte selbst und unterhalten eine eigene Fertigung mit allem, was dazu gehdort: vom
einfachen Blechzuschnitt bis zum fertigen Produkt. Know-how und Qualitat sind in einer Hand. Alle Einzelteile
eines Produktes sind daher exakt aufeinander abgestimmt. Dazu gehdrt auch ein moderner Maschinenpark. Fir
standardisierte Arbeitsschritte werden Roboter eingesetzt.

WIR LEGEN groen Wert auf kontinuierliche Verbesserungsprozesse und konsequente Qualitats-
kontrollen. Damit Tielburger-Produkte immer das bleiben, was sie sind: von hervorragender und gleichbleiben-
der Qualitat.

WIR MOCHTEN, dass Sie auch in Zukunft mit den Leistungen unserer Fachhandelspartner zufrieden sind. Daher
XQWHUVWAaW]W 7LHOEAUJHU GDV 4XDOLO]JLHUXQJV XQG ODUNHWLQJIJNRQJHSW x40)k GHU 9HUEIQGH %X)D 027 %XQGHYV
fachgruppe Motorgerate) und VdM (Verband der Motoristen).

Gute Verbindung

WIR SIND aktives Mitglied im Industrieverband Garten (IVG) e.V. sowie im Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Dort engagieren wir uns aktiv, um aktuelle Entwicklungen
mitzugestalten und den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb weiter zu stéarken.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und
Beschreibungen entsprechen zum Zeitpunkt der
Drucklegung vorliegenden Informationen (Druck-
fehler und Irrtimer vorbehalten). Sie dienen nur
der Vorabinformation.

Technische Daten und Leistungsangaben ent-
sprechen dem Produktionsstand zum Zeitpunkt
der Drucklegung und kdnnen sich bis zum Kauf

QMF-Fachhandler garantie- Der IVG ist eine nationale Inter- Der VDMA (Verband Deutscher (1 ,62 OHJW GLH OLQGHVWDQ des betreffenden Geréates geéandert haben. Dieses
ren hohe Qualitatsstandards essenvertretung der industriellen Maschinen- und Anlagenbau forderungen an ein Qualitatsma Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich
und lassen die Leistungsfa- Anbieter im Grinen Markt. e.V.) vertritt Uber 3000 Un  nagementsystem (QM-System) geschitzt. Alle Rechte sind vorbehalten, insbeson-
higkeit eines Unternehmens ternehmen und zahlt zu den fest, die die Kundenerwartungen dere das Recht der Vervielfaltigung, Ubersetzung
durch umfassende Priufungen HLQpXVVUHLFKVW-H Qsowid_ allifaliye-sembrdiche An und Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
externer Institute regelma- verbanden in Europa. forderungen erfillen. Zugleich

Rig bestatigen. Der Kunde soll das Managementsystem © 2021 by

steht bei QMF-Fachhandlern einem stetigen Verbesserungs

im Mittelpunkt! Das QMF- prozess unterliegen. Julius Tielbtrger GmbH & Co. KG
Qualitatszeichen ermdglicht Postdamm 12

lhnen die zielgerichtete Suche 6WHPZHGH 2SSHQZHKH
nach kompetenten Partnern in

lhrer Nahe. Verzichten Sie also Tel. +49 57 73 80 20
IRUWDQ DXI| DQRQ\PH *UR—pli Fax +49 57 73 80 23 34

chen und lassen Sie sich vor http://www.tielbuerger.de
2UW SHUVUQOLFK YRP )DFKKIQGOHU

Uberzeugen. verkauf@tielbuerger.de
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